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氧气知识点总结大全

一、氧气的性质
1．物理性质：

（1）色、味、态：通常情况下，是无色无味的气体；降温后，氧气可以变为淡蓝色的液体，甚至淡蓝色雪花状固体。

（2）密度：标准状况下，密度为1.429g/L，略大于空气；

（3）溶解性：氧气不易溶于水

2．氧气的化学性质

(1)氧气的化学性质：特有的性质：支持燃烧，供给呼吸 
(2)氧气与下列物质反应现象 
3.氧气的用途

供呼吸 （如潜水、医疗急救）  
      支持燃烧 （如燃料燃烧、炼钢、气焊） 
4.燃烧现象
（1）木炭在氧气中燃烧（黑色固体）
  碳 在空气中保持红热，在氧气中剧烈燃烧，发出白光，放热，生成一种无色无味气体，                                

该气体能使澄清石灰水变浑浊。

文字表达式：

（2）硫在氧气中燃烧
硫 在空气中发出微弱的淡蓝色火焰，而在氧气中发出明亮的蓝紫色火焰， 
产生有刺激性气味的气体 
文字表达式：
注：集气瓶集气瓶底部加少量的水的目的——硫燃烧实验时，产生二氧化硫会污染环境，集气瓶中得水谜底是吸收二氧化硫

（3）红磷在氧气中的燃烧（暗红色固体）

剧烈燃烧，发出白光，放出热量，生成大量的白烟镁 发出耀眼的白光，放出热量，生成白色固体 
文字表达式：
注：集气瓶集气瓶底部加少量的水的目的——一是为了防止高温熔化物溅落炸裂集气瓶；而是为了吸收红磷燃烧后生成的白色固体——五氧化二磷

（4）铁在氧气中的燃烧
铁剧烈燃烧，火星四射，铁丝熔成小球，生成一种黑色固体。

文字表达式：
注：铁燃烧要在集气瓶底部放少量水或细砂的目的：防止溅落的高温熔化物炸裂瓶底 
铁在空气中不可燃烧。
文字表达式：
（5）石蜡在氧气中的燃烧
石蜡 在氧气中燃烧发出白光，瓶壁上有水珠生成，产生使澄清石灰水变浑浊的气体 
文字表达式：
二、用实验测定空气中氧气的含量

1.原理：空气是由氧气和氮气等多种气体组成的，为了测定空气中氧气的体积分数，可以选择某种能与氧气反应而不与空气中其他气体反应的固体物质，利用氧气与该物质反应后生成固体物质，使密闭容器中气体体积减小，气体压强减小，引起水面发生变化，从而确定氧气的体积分数。（白磷、汞、红磷）

文字表达式： 

2.气密性气密性良好，避免瓶外空气进入集气瓶，导致进入水的体积减小，测得氧气的体积分数偏小。
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3.现象:   红磷燃烧产生白烟，

烧杯中的水沿导气管进入集气瓶里，进入瓶中水的体积约占瓶内空间1/5。

4注意事项：

 ①红磷要过量。如果红磷不足，则不能将集气瓶内空气中的氧气完全消耗掉，导致测得空气中氧气的体积分数偏小。

②集气瓶集气瓶底部加少量的水的目的——一是为了防止高温熔化物溅落炸裂集气瓶；而是为了吸收红磷燃烧后生成的白色固体——五氧化二磷

 eq \o\ac(○,3)不能用木炭硫铁丝等代替红磷  木炭硫燃烧生成物都是二氧化碳二氧化硫气体，会弥补所消耗的氧气的体积，能产生压强差。铁不能在空气中燃烧 

 eq \o\ac(○,4)导管内事先注满水。否者燃烧冷却后，进入的水有一部分存在导管中，是进入集气瓶内水的体积减少，测量结果偏低。

 eq \o\ac(○,5)烧杯内的水要足量。防止进入集气瓶的水不足1/5

5瓶中谁的体积一般小于瓶内空间的1/5的可能原因：

①红磷量不足  气密性不好，使外界空气进入瓶内  ③未冷却至室温
三、氧气的制取
1. 室制氧气原理 
2. 实验装置 

（1）发生装置

固＋固（加热）（图1）：适用于制备氧气：氯酸钾（KClO3）和二氧化锰（MnO2）

   共热、高锰酸钾（KMnO4）加热
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固＋液体（不加热）（图2）：适用于制O2（H2O2和MnO2）
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（2）气体的收集装置
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①排水法：难溶或微溶于水且不与水发生化学反应的气体。排水法的典型仪器是a，注意导管只能伸入集气瓶内少许，便于导管的取

②排气法：不与空气反应且密度与空气相差较大的气体；又可分为向上排空气法和向下排空气法。用排气法收集气体时，导气管一定要伸入集气瓶底部，把空气尽量排出。为了减少空气扩散，集气瓶口可盖上毛玻璃片（如图b）。
3.仪器装置及装置气密性检查 
装置气密性检查：先将导管的一端浸入水中，用手紧贴容器外壁，稍停片刻，若导管 
口有气泡冒出，松开手掌，导管口部有水柱上升，稍停片刻，水柱并不回落，就说明 
装置不漏气。 
4取氧气的操作步骤和注意点（以高锰酸钾制取氧气并用排水法收集为例） 
a、步骤：查—装—定—点—收—离—熄 
b、注意点 
①试管口略向下倾斜：防止冷凝水倒流引起试管破裂 
②药品平铺在试管的底部：均匀受热 
③铁夹夹在离管口约1/3处 
④导管应稍露出橡皮塞：便于气体排出 
⑤试管口应放一团棉花：防止高锰酸钾粉末进入导管 
⑥排水法收集时，待气泡均匀连续冒出时再收集（刚开始排出的是试管中的空气） 
⑦实验结束时，先移导管再熄灭酒精灯：防止水倒吸引起试管破裂 
⑧用排空气法收集气体时，导管伸到集气瓶底部 
5. 检验：用带火星的木条氧气的
6.验满：用带火星的木条放在集气瓶口伸入集气瓶
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