立达中学物理组祝各位考生中考顺利

中考物理急救箱

立达中学物理组       江晓洁（归纳整理）

一、必须记住的物理常量（标注“红色”为重中之重）

1、1标准大气压下，冰的熔点（水的凝固点）为0℃，沸水的温度为100℃

2、水的比热：C水=4.2×103J/(kg.℃) （比热容中间最大的）
3、1m/s=3.6km/h      

4、人耳区分回声和原声：时间差  0.1s以上 、声源与障碍物距离 17m以上
5、声音在空气的传播速度：υ=340m/s   
6、光在真空、空气中的传播速度：C=3×108m/s=3×105km/s
7、电磁波在真空、空气中的传播速度：υ =3×108m/s

8、ρ水=ρ人=103kg/m3    
9、1g/cm3=103kg/m3     1L=1dm3       1mL=1cm3    1m3=103dm3=106cm3
10、g =10N/kg   

11、一个标准大气压：p0=1.0×105Pa= =76cm汞柱≈10m水柱

12、一节新干电池的电压：1.5V      蓄电池的电压：2V

13、人体的安全电压：不高于36V       

14、照明电路的电压：220V      
15、动力电路的电压：380V      

16、1度=1Kw.h=3.6×106 J
二、必须记住的公式（标注“红色”的公式要关注书写规范）
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s

=

       求时间——[image: image3.wmf]v

s

t

=


2、重力与质量的关系：G = mg                                
3、密度公式：
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4、浮力公式：
F浮=G – F  
 

 
F浮=G排=m排g
F浮=ρ水gV排
 

F浮=G   
 
5、压强公式：
p=[image: image5.wmf]S
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6、杠杆的平衡条件：


F1L1=F2L2 
7、滑轮组：
F = [image: image6.wmf]n
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对于定滑轮而言： ∵ n=1  ∴F = G     s = h  
对于动滑轮而言： ∵ n=2  ∴F = [image: image7.wmf]2
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8、机械功公式：


W=F s
 
9、功率公式：

P =[image: image8.wmf]t
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10、机械效率：
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11、热量计算公式：
物体吸热或放热
Q = c m △t
（保证 △t >0）

燃料燃烧时放热
Q放= mq  
 

 

 

12、欧姆定律：
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13、电功公式：

W = U I t  

 
 

W = U I t 结合U＝I R →→W = I 2Rt 

W = U I t 结合I＝U/R →→W = [image: image11.wmf]R
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如果电能全部转化为内能，则：Q=W   如电热器。 
14、电功率公式：

 

P = W /t 
 
 

P = I U

15、串联电路的特点：
电流：在串联电路中，各处的电流都相等。表达式：I=I1=I2  

电压：电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。表达式：U=U1+U2  

分压原理：[image: image12.wmf]2
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串联电路中，电流在电路中做的总功等于电流在各部分电路所做的电功之和。W = W1+ W2  

各部分电路的电功与其电阻成正比。[image: image13.wmf]2
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串联电路的总功率等于各串联用电器的电功率之和。表达式：P = P1+ P2  
串联电路中，用电器的电功率与电阻成正比。表达式：[image: image14.wmf]2
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16、并联电路的特点：
电流：在并联电路中，干路中的电流等于各支路中的电流之和。表达式：I=I1+I2  

分流原理：[image: image15.wmf]1
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电压：各支路两端的电压相等。表达式：U=U1=U2  
并联电路中，电流在电路中做的总功等于电流在各支路所做的电功之和。W = W1+ W2  

各支路的电功与其电阻成反比。[image: image16.wmf]1
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并联电路的总功率等于各并联用电器的电功率之和。表达式：P = P1+ P2  

并联电路中，用电器的电功率与电阻成反比。表达式：[image: image17.wmf]1
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三、必须会画的“作图题”

1、光的反射与折射（注意光线的箭头方向，和角度的大小关系）

2、凸透镜光线（只要会画三条特殊光线）

3、重力作图（方向：竖直向下，注意重心和标明重力大小）

4、浮力作图（方向：竖直向上，关注和重力形成平衡力时大小一致。）

5、杠杆力和力臂作图（关注动力和阻力的方向，最小力是“垂直于支点到力作用点连线的”，力的作用点一定在杠杆上）

6、滑轮绕线（如果考查，仅会考查“一动一定”）

7、电路实物图与电路图的转换（注意用电器顺序，电压表最后再画）

8、家庭电路作图（关注插座，电灯加开关的组合）

四、必须掌握的实验题

1、涉及“控制变量法”的实验

（1）影响蒸发快慢的因素；       

（2）影响力的作用效果的因素；
（3）影响滑动摩擦力大小的因素； 

（4）影响压力作用效果的因素；
（5）研究液体压强的特点；       

（6）影响滑轮组机械效率的因素；
（7）影响动能 势能大小的因素；  

（8）物体吸收放热的多少与哪些因素有关；
（9）决定电阻大小的因素；      

（10）电流与电压电阻的关系
（11）电功大小与哪些因素有关；  

（12）电流通过导体产生的热量与哪些因素有关；
（13）通电螺线管的极性与哪些因素有关；
（14）电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关；
（15）感应电流的方向与哪些因素有关； 

2、其他考查概率高的实验题

1、牛顿第一定律（惯性定律）    
2、物体浮沉条件 
3、杠杆平衡条件  
4、光的反射定律                
5、平面镜成像的特点      

6、凸透镜成像规律          

7、能量守恒定律

物理量         单位


v——速度   m/s   km/h


s——路程   m     km


t——时间    s      h�
�






单位换算：


1 m==10dm=102cm=103mm


1h=60min=3600 s； 1min=60s





物理量      单位


G——重力   N 


m——质量   kg 


g——重力与质量的比值


    g=9.8N/kg；粗略计算时取g=10N/kg。�
�






单位换算：


1kg=103 g   1g/cm3=1×103kg/m3


1m3=106cm3  1L=1dm3  1mL=1cm3





物理量           单位


ρ——密度 kg/m3  g/cm3


m——质量  kg    g


V——体积  m3   cm3�
�






物理量       单位


F浮——浮力   N 


G ——物体的重力   N 


F ——物体浸没液体中时弹簧测力计的读数   N�
�






G排——物体排开的液体受到的重力 N


m排——物体排开的液体的质量    kg �
�






物理量       单位


F浮——浮力   N 


ρ ——密度   kg/m3


V排——物体排开的液体的体积   m3 


g=9.8N/kg，粗略计算时取g=10N/kg�
�






物理量       单位


F浮——浮力   N 


G ——物体的重力   N �
�






提示：[当物体处于漂浮或悬浮时]�
�






面积单位换算：


1 cm2  =10--4m2 


1 mm2  =10--6m2 





物理量       单位


p——压强  Pa；N/m2 


F——压力      N


S——受力面积  m2�
�






注意：S是受力面积，指有受到压力作用的那部分面积�
�






物理量       单位


F1——动力      N 


L1——动力臂    m 


F2——阻力      N  


L2——阻力臂    m


 �
�






提示：应用杠杆平衡条件解题时，L1、L2的单位只要相同即可，无须国际单位；�
�






物理量       单位


F —— 动力  N


G总——总重  N  （当不计滑轮重及摩擦时，G总=G）


n ——承担物重的绳子段数  �
�






物理量                单位


s——动力通过的距离   m


h——重物被提升的高度 m


n——承担物重的绳子段数  �
�






物理量              单位


W——动力做的功     J


F——动力           N


s ——物体在力的方向上通过的距离  m�
�






提示：克服重力做功或重力做功：W=G h�
�






物理量     单位


P——功率  W


W——功    J


t ——时间  s�
�






单位换算：


1W=1J/s    1马力=735W


1kW=103W  1MW=106W





提示：机械效率η没有单位，用百分率表示，且总小于1


W有=G h [对于所有简单机械]


W总=F s [对于杠杆和滑轮]


W总=P t [对于起重机和抽水机]�
�






物理量     单位


η——机械效率


W有——有用功  J


W总——总功    J�
�






 提示：


当物体吸热后，终温t2高于初温t1，△t = t2 - t1  


当物体放热后，终温t2低于初温t1。△t = t1- t2 �
�






物理量                 单位


Q ——吸收或放出的热量  J 


c ——比热容        J/(kg·℃)


m ——质量          kg


△t ——温度差       ℃�
�






物理量              单位


Q放 ——放出的热量  J 


m  ——燃料的质量  kg


q  ——燃料的热值  J/kg�
�






提示：


如果是气体燃料可应用Q放 = Vq；�
�






物理量     单位


I——电流   A 


U——电压  V


R——电阻  Ω�
�






同一性：I、U、R三量必须对应同一导体（同一段电路）；


同时性：I、U、R三量对应的是同一时刻。�
�






提示：


(1) I、U、t 必须对同一段电路、同一时刻而言。


(2) 式中各量必须采用国际单位；


1度=1 kWh = 3.6×10 6 J。 


(3)普遍适用公式，对任何类型用电器都适用；�
�






物理量        单位


W——电功     J


U——电压     V


I——电流      A


t——通电时间  s�
�






只能用于如电烙铁、电热器、白炽


灯等纯电阻电路（对含有电动机、


日光灯等非纯电阻电路不能用）�
�






物理量        单位     单位


P——电功率   W     kW


W——电功     J      kWh


t——通电时间   s      h�
�






P=�


P=I2R �
�






物理量        单位


P——电功率   W


I——电流      A


U——电压     V �
�






只能用于：纯电阻电路。�
�











