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第十五章 电功和电热一轮复习导学案(3)

学校                班级              姓名              日期           
【学习目标】

1．知道家庭电路的组成和连接方式；

2．知道电路中总电流过大的原因、危害及其保护；

3．掌握安全用电的常识．

【基础自测】

1．家庭电路由进户线→      →        →        →用电器组成．

2．两根进户线分别是      线和      线，它们之间的电压是      V，可用        来判别．使用时，手一定要接触            ，如果氖管发光，则所测的是      ，不发光的是     ．手一定不能接触          ．

3．所有家用电器和插座都是      的．而开关则要与它所控制的用电器         ．

4．保险丝是用       大，         的合金制成．它的作用是当电路中有过大的      时，保险丝产生较多的        ，使它的温度达到       ，从而熔断，自动        ，起到保险的作用．由于铁和铜的       较高，所以不能用铁丝和铜丝来代替保险丝．

5．现在有一种新型保险装置叫       ，这种装置被附加在总开关上，它是利用         原理工作的．

6．三孔插座比两空插座多的一孔是与         相连的，当用电器的三脚插头插在三孔插座里时，除了将用电部分连在电路中外，还把用电器的         和        连接起来．螺丝口灯座的螺旋套也要接在         上．

7．一只电能表标有“220V，5A”表示             是220V，                   是5A．可以用在最大功率为       W的家庭电路中．

8．引起电路中电流过大的原因有两个：一是电路发生     ；二是用电器         过大．

9．家庭电路的触电事故，都是人体直接或间接和       接触，引起一定强度的电流通过人体所造成的．（1）单线触电：人站在地上单手触到       ．（2）双线触电：人站在绝缘体上双手同时接触到        和        ．高压触电分为          和           两类．

10．安全用电的原则是：①                    ；②                              ．家庭电路中发生触电事故时，应当赶快            ，或者用干燥的木棍、竹竿将电线挑开．

【互动突破】

一、电流过大的原因和熔断器

点拨：家庭电路中发生火灾，一般是由于发生短路或超负荷等情况，引起电流过大，产生的热量过多，电线的绝缘层燃烧引起的。为了防患于未然，应在干路上串联熔断器。熔断器中装有熔丝，熔丝通常是由电阻率大，熔点低的铅锑合金制成，当电流过大，温度达到熔点会自动熔断，从而保护电路。熔丝越粗，允许通过的电流就越大。千万不能用铜丝或铁丝代替，因为铜和铁的电阻率较小，熔点较高，起不到保险作用。

现在的家庭电路中往往用空气开关来代替熔断器，它是利用电磁原理来工作的。熔断器只能在电流过大时切断电路，而这种开关不仅在电流过大时能切断电路，而且在电压过低时也能切断电路，因为当电压低时，电动机（如电风扇、电冰箱、空调器等）不能启动，电路又没有断开，这样消耗的电能全部转化为内能，极易烧坏电器，引发火灾。

【例1】 在进行家庭电路的装修时，如果不小心使白炽电灯灯座的两根电线相接触，闭合开关接通电源，会出现下列哪种情况                             (     )

A．电灯的灯丝被烧断                B．电灯正常发光

C．电灯发出暗淡的光                D．保险丝熔断

二、插座

[image: image2]点拨：插座有两孔插座和三孔插座，作用是接插用电器。两孔插座的正确接法是：左零右火；三孔插座的正确接法是：左零右火中接地。三孔插座必须接地，它把用电器的用电部分接入电路同时，也把用电器的金属外壳接地，这样即使碰到漏电的用电器的金属外壳，也不会触电，因为接地的导线比人体的电阻小得多，电流会从接地线流走。

【例2】 某位同学根据家庭电路画出如图所示的电路，图中器件

接法画错的是                                  (     )

A．插座A   B．插座B    C．电灯L   D．开关S

三、安全用电

[image: image3]点拨：触电是指一定强度的电流通过人体所引起的伤害事故。家庭电路的触电有单线触电和双线触电两类。单线触电是人体接触火线或漏电的用电器等，双线触电是人体的两部分（如两只手）分别接触火线和零线，有电流通过人体造成的。

为了防止触电，电器安装时要求：开关接在火线上，螺口灯泡的螺旋套接零线，三孔插座接地。人不接触带电体，不弄湿用电器，不损坏电器设备的绝缘部分。熔丝不能用铜丝、铁丝代替，电视机使用室外天线的，要防雷击。

遇到有人触电，处理时应先切断电源或者用一根绝缘体将电线挑开，尽快使触电者脱离电源，并注意自身安全，然后再进行现场抢救。发生火灾时，也要先切断电源，再泼水救火。
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【例3】 如图所示，把开关、螺口灯泡正确接入图中。

【总结提升】
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【当堂训练】

1．晚上，小刚在家里做作业时，桌上的台灯突然熄灭了，家中其他的用电器也全部停止工作。检查发现台灯的灯丝完好，用测电笔检测火线、零线时，氖管都不发光，检查门外的空气开关也没跳闸，询问邻居家中仍通电。你认为故障原因是        (     )

A．进户线火线断开                  B．进户线零线断开

C．台灯短路                        D．用电器总功率过大

2．照明电路中的电灯、开关正确的连接方式是                  （     ）
A．灯和灯、灯和开关都应该并联      B．灯和灯、灯和开关都应该串联

C．灯和灯应串联，灯和开关应并联    D．灯和灯应并联，灯和开关应串联
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3．正常情况下零线与地之间的电压为       V，火线与零线之间的电压为       V。日常生活中用         来分辨火线与零线，使用时，     与待测导线接触，      应与人体接触，如果是火线，观察到的现象是                 。
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4．在如图所示的家庭电路中有插座、开关、电灯，请在空缺处填入恰当的元件符号，使之成为正确的电路。

【课后作业】
1．在家庭电路中，下列说法中正确的是                              (     )

A．灯和插座是串联的                      B．灯和控制它的开关是串联的

C．电能表是测量电功率的仪表              D．保险丝用熔点高的材料制成

2．从进户线开始，室内照明电路组成的顺序是                        (     )

A．总开关、电能表、保险盒、电灯          B．电能表、总开关、电灯、保险盒

C．电能表、总开关、保险盒、电灯          D．电能表、保险盒、总开关、电灯

3．下列叙述不正确的是                                            (     )

A．三孔插座把用电器的金属外壳与大地相连  B．电能表用来测量用户消耗的电能

C．铜丝代替保险丝时更具保险作用          D．测电笔是用来检验火线和零线的

4．在寻找熔丝熔断的原因中，下列原因中可以排除的是               （     ） 
A．插座内部“碰线”                       B．插头内部“碰线”

C．灯座内部“碰线”                       D．开关内部“碰线”

5．灾后重建，小宇家的永久性住房已经建好。在全家搬进去之前，小宇准备检查家庭电路安装是否有问题，他先断开所有用电器和总开关，然后将火线上的保险丝取下，换上一只额定电压为220V的灯泡，闭合总开关，发现灯泡正常发光。由此判断     （     ）
A．线路安装完全正确，因为灯泡正常发光    B．线路安装不正确，电路中有短路

C．线路安装不正确，电路中有断路          D．仅由此不能判断线路是否有问题
6．家庭电路中使用用电器时，下列说法错误的是                     （     ）
A．使用的用电器减少，干路中的电流也减少   

B．使用的用电器减少，电路中的总电阻也变小

C．使用的用电器减少，电能表转盘转得慢

D．使用的用电器减少，火线和零线之间电压不变

7．李明同学寒假在家看电视，为了取暖，便将一个电暖器拿出来，他将插头插入插座时，听到“叭”的一声，同时从插座中冒一股黑烟，电视机和电灯都熄灭了，其原因可能是（     ）

A．电视机内部短路   B．插座处本来就短路   C．插头处短路    D．电暖器烧坏了

8．电工站在干燥的木凳上检修照明电路，下列情况中安全的是（     ）
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A．一手握火线，一手握零线     B．一手握火线，一手握地线

C．只用一只手接触火线         D．一手接触火线，另一只手扶着墙

9．如图所示电路，当开关S接通后，电灯不发光，若用测电笔在A、B、C、D各点测试，发现在A、B、C三点氖管都发光，在D点氖管不发光，可以判断线路的故障                                        （     ）
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A．AB段断路    B．BC段断路    C．BC段断路    D．CD段断路

10．小明房间里装有一盏白炽灯和白炽灯的控制开关，小明想在房间里再安装一个插座，下面是几位同学提供的安装方案，其中可行的是（     ）

A．从白炽灯控制开关的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

B．从白炽灯灯头接线盒内的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

C．如图剥开a、b处绝缘皮，分别引出两根线将插座接入

D．剥开a、c处绝缘皮，分别引出两根线将插座接入

11．家庭电路的电压是     伏，动力电路的电压是     伏，对人体的安全电压     伏。

12．安装家庭电路时，必须把开关连在       线上；螺丝口灯座的螺旋套只准接在          线上；三孔插座比两孔插座多出的一孔是接        线用的。保险丝必须      联在电路中，以保证电路中电流      时自动切断电源，达到保护       的目的。

13．家庭电路中电流过大的原因：（1）                 ；（2）                      。家庭电路中发生火灾的原因：（1）                  ；（2）                       。

14．观察各种规格不同的白炽灯泡的灯丝的粗细，额定电压相同的灯泡，额定功率越大，其灯丝越      （粗/细）；额定功率相同的灯泡，额定电压越大，其灯丝越      （粗/细）。

15．家庭电路的保险丝已经熔断，可是用测电笔测灯头接线柱时，测电笔的氖管仍会发光，其原因是       线的保险丝熔断了，灯头接线柱仍然跟      线连通。此时，若用手直接去拨弄灯头接线柱，往往会造成触电事故。对于测电笔，里面加有一个高阻值的电阻，这是为了                ，若这个电阻丢失了，此测电笔         （能/不能）使用。

16．家庭电路中接大功率用电器的插座，常常只在通插座的火线上装一根保险丝，而不在通插座的火线和零线上各装一根保险丝，其目的是                                  。

17．小明要将一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座连在一起）安装在新房里。图甲为实物图，图乙为反面接线示意图，“A”“B”是从开关接线柱接出的两根导线，请你帮他将图乙中的电路连接完整，使开关控制电灯，插座又方便其它电器使用。

18．请将螺丝口电灯、开关、准备接大功率用电器的三孔插座，正确地接入家庭电路。
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【质疑释疑】

在本节课学习中，我还有哪些疑问？我还想解决哪些问题？ 

教师评价：                    批改日期：
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