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2013年湖北枣阳市熊集中学中考模拟物理试卷答案
　

一.选择题（共9小题，每小题2分，满分18分）
1．（2分）下列有关说法正确的是（　　）

	　
	A．
	电磁波与声波均可以在真空中传播
	B．
	电磁波与声波传播速度相同

	　
	C．
	风能与地热能均属于一次能源
	D．
	太阳能是核裂变释放的能量


	考点：
	电磁波的传播；能源的分类；太阳能的转化．2448894

	专题：
	应用题；其他综合题．

	分析：
	A、声音传播需要介质，真空不能传声；

B、电磁波在空气中的传播速度是3×1O8m/s，声音在空气中的传播速度是340m/s；

C、从自然界中直接获得的能源属于一次能源；

D、太阳能是核聚变释放的能量．

	解答：
	解：A、真空不能传声，故A错误；

B、电磁波与声波传播速度不相同，故B错误；

C、风能与地热能均从自然界中直接获得属于一次能源，故C正确；

D、太阳能是核聚变释放的能量，故D错误．

故选C．

	点评：
	本题主要考查学生对：一次能源的特点，以及电磁波的传播的了解和掌握．


　

2．（2分）下列有关光学器件的说法正确的是（　　）

	　
	A．
	潜望镜是利用平面镜对光的折射的原理制成的

	　
	B．
	幻灯机胶片到镜头的距离要大于镜头的二倍焦距

	　
	C．
	放大镜成的是正立放大的实像

	　
	D．
	凹透镜能使光发散，可用于近视眼的矫正


	考点：
	凸透镜成像的应用．2448894

	专题：
	透镜及其应用．

	分析：
	解答此题从以下知识点入手：

（1）平面镜成像是利用光的反射原理；

（2）当物体在二倍焦距与一倍焦距之间时，经过凸透镜成的是倒立、放大的实像，这正是幻灯机的原理．

（3）当物体处于1倍焦距以内时，成正立、放大的虚像，故利用该性质制成了放大镜．

（4）凸透镜对光线有会聚作用，凹透镜对光线有发散作用．

	解答：
	解：A、潜望镜是利用平面镜对光的反射的原理制成的，故A错误；

B、幻灯机原理是将胶片放到距离镜头的2倍焦距和1倍焦距之间，故B错误；

C、放大镜成的是正立放大的虚像；故C错误；

D、近视眼是晶状体曲度变大，会聚能力增强，即折光能力增强，凹透镜对光线有发散作用，所以应佩戴发散透镜，使光线推迟会聚，故D正确．

故选D．

	点评：
	此题考查了凸透镜的特点和成像原理以及近视眼的矫正方法，综合性较强，要结合物理知识进行分析解答．


　

3．（2分）如图是龟山雨后的美丽雾景．关于雾的形成，下列说法中正确的是（　　）
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	A．
	雾是雨水升华形成的水蒸气
	B．
	雾是雨水蒸发形成的水蒸气

	　
	C．
	雾是水蒸气液化形成的小水珠
	D．
	雾是水蒸气凝华形成的小水珠


	考点：
	液化及液化现象．2448894

	专题：
	汽化和液化、升华和凝华．

	分析：
	物质由气态直接变为固态叫凝华；物质由固态直接变为气态叫升华；由气态变为液态叫液化，由液态变为气态叫汽化；由固态变为液态叫熔化，由液态变为固态叫凝固．

	解答：
	解：春秋天，空气中的水蒸气遇冷液化成小水珠附着在空气中的土壤颗粒上，就是雾，而水蒸气是看不到的，是液化现象．

故选C．

	点评：
	此题考查的是生活中物态变化现象的判断，分析时弄清变化前后的状态变化是本题的关键．


　

4．（2分）2012年11月23日，国产歼﹣15舰载机首次在航空母舰﹣“辽宁号”上成功起降，如图，一举突破了阻拦着舰等飞行关键技术．下列有关说法不正确的是（　　）
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	A．
	飞机起飞时，以飞机为参照物航母是运动的

	　
	B．
	飞机起飞时，是利用力的相互作用的原理来获得推力的

	　
	C．
	飞机降落时，不能立即停止下来，是由于飞机的惯性很大

	　
	D．
	飞机降落时，阻拦索挂住飞机后，慢慢停下来是因为飞机没有受到向前的推力


	考点：
	参照物及其选择；力的作用效果；力作用的相互性；惯性．2448894

	专题：
	运动和力．

	分析：
	（1）运动和静止是相对的，判断物体的运动和静止，首先确定一个参照物，如果被研究的物体和参照物之间没有发生位置的改变，被研究的物体是静止的，否则是运动的．

（2）飞机的机翼通常都做成上面凸起，下面平直的形状．这样，当飞机起飞时，流过机翼上方的空气流速大，压强小，流过机翼下方的空气流速小，压强大．机翼上下方所受到的压力差便形成向上的升力．

（3）惯性是物体保持原来运动状态不变的性质，任何物体都具有惯性．

（4）力的作用效果：力可以改变物体的形状，力可以改变物体的运动状态．

	解答：
	解：A、飞机起飞时，飞机与航母的位置是变化的，因此以飞机为参照物航母是运动的，该选线说法正确，不符合题意；

B、飞机的机翼通常都做成上面凸起，飞机起飞时，是利用气体压强和流速的关系产生的飞机的升力，该选项说法不正确，符合题意；

C、飞机降落时，不能立即停止下来，是由于飞机有惯性，该选项说法正确，不符合题意．

D、飞机降落时，被阻拦索挂住立即停下来，由运动变为静止，是因为飞机没有受到向前的推力，而是受到了摩擦力，该选项说法正确，不符合题意．

故选B．

	点评：
	本题以国产歼﹣15舰载机首次在“辽宁号”航空母舰上成功起降的情景为载体，考查相应的物理知识，注重了物理知识和生产生活实际的结合，注重了学以致用．


　

5．（2分）如图所示，小刚发现，学校的欢迎展牌经常被风吹倒，于是他提出的一些防止展牌被吹倒的措施，你认为合适的是（　　）
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	A．
	将展牌的支架做得更高些

	　
	B．
	在展牌的中空支架的下部灌些沙子

	　
	C．
	选用密度小的材料来做展牌，使展牌更轻些

	　
	D．
	将展牌支架之间的夹角做得更大一些


	考点：
	稳度和提高稳度的方法．2448894

	专题：
	运动和力．

	分析：
	要想增加展牌的稳定性，就要降低靠牌的重心，增加靠牌的重力．

	解答：
	解：A、将展牌的支架做得高一些，重心会升高，稳定性差．不符合题意．

B、在展牌的中空支架的下部灌些沙子可以降低重心，增加其稳定性．符合题意．

C、展牌密度越小，质量越小，重力越小，稳定性越差．不符合题意．

D、将展牌支架之间的夹角做得大些，会使展牌的重心升高，稳定性差．不符合题意．

故选B．

	点评：
	本题考查稳度和提高稳度的方法，降低重心会增强其稳定性，主要从重心变化上进行分析．


　

6．（2分）（2012•宁波）如图为小科设计的遮光感烟探测器部分工作原理图，在一个外部光线无法进入的烟室中，装有一个激光发生器及带有一感光电阻（R0）的电路，R为定值电阻，电源电压恒定；当烟雾进入烟室后，激光被烟雾遮挡而使感光电阻的阻值发生变化．当烟雾达到某一浓度时，探测器便会发出警报．已知光照越强，感光电阻阻值越小，反之则越大．当烟雾进入烟室并越来越浓时，则（　　）
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	A．
	电路的总电阻逐渐变小
	B．
	电压表的示数逐渐变大

	　
	C．
	电流表的示数逐渐变大
	D．
	R消耗的功率逐渐变大


	考点：
	电路的动态分析；物理学方法．2448894

	专题：
	应用题；动态预测题．

	分析：
	（1）由图可知两电阻串联，电流表测量串联电路的电流，电压表测量R0两端的电压；

（2）由感光电阻性质可知R0电阻值的变化利用欧姆定律可求得电路中电流的变化及R0两端电压的变化．

	解答：
	解：由图可知两电阻串联，由感光电阻的性质知：当烟雾进入烟室并越来越浓时，使光照变弱，感光电阻阻值增大，则电路中的总电阻增大；

这时由欧姆定律可得电路中电流减小，即电流表示数减小，由U=IR可知，定值电阻R两端的电压会减小，则根据串联电路的电压特点知，感光电阻R0两端的电压增大，即电压表的示数会变大；

同时根据P=I2R可知，因电路中的电流减小，R消耗的功率也减小；

所以A、C、D说法错误；只有B说法正确．

故选B．

	点评：
	本题考查学生电路图的分析及欧姆定律的使用，从题中得出感光电阻的阻值与光照的变化关系是本题的突破口．


　

7．（2分）如图所示是一种自制的乘车头部保护器，图是它的结构示意图，它实际是一个双面橡皮碗．下面关于这个保护器的说法错误的是（　　）
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	A．
	被玻璃“吸”住后，皮碗内的气压小于大气压

	　
	B．
	挤出的空气越少，皮碗贴在玻璃上就越紧

	　
	C．
	皮碗与玻璃的摩擦阻止乘客头部前后移动

	　
	D．
	头部与玻璃撞击时皮碗起缓冲作用


	考点：
	大气压强的存在；力与运动的关系．2448894

	专题：
	运动和力；气体的压强、流体压强与流速的关系．

	分析：
	（1）将吸盘里的空气排出，则玻璃在大气压的作用下被皮碗吸住；

（2）摩擦力是阻碍物体相对运动的力，与物体相对运动的方向相反．

	解答：
	解：A、被玻璃“吸”住后，皮碗内的气压小于大气压，在气压差的作用下，皮碗牢牢的吸在玻璃上，该选项说法正确，不符合题意；

B、挤出的空气越多，压强差就越大，皮碗贴在玻璃上就越紧，该选项说法不正确，符合题意；

C、皮碗与玻璃的摩擦阻止乘客头部前后移动，从而起到保护作用，该选项说法正确，不符合题意；

D、皮碗具有弹性，头部与玻璃撞击时皮碗起缓冲作用，该选项说法正确，不符合题意．

故选B．

	点评：
	本题借助乘车头部保护器考查相关的物理知识，注重了物理知识与生活实际的联系，属于中考的常见类型．


　

8．（2分）为了防止中考考试作弊，监考人员利用手持式金属探测器对考生进行检查（如图所示），当靠近金属物体时，在金属导体中就会产生涡电流，探测器发出警报．以下选项中也是利用该原理工作的是（　　）

[image: image6.png]



	　
	A．
	电动机
	B．
	电磁铁
	C．
	电铃
	D．
	动圈式话筒


	考点：
	动圈式话筒的构造和原理．2448894

	专题：
	应用题；电动机、磁生电．

	分析：
	先通过题目中告诉的信息明确金属探测器的工作原理．然后与选择项中各设备的工作原理相对比，从而可以得到答案．

	解答：
	解：根据：探测器靠近金属物体时，在金属导体中就会产生涡电流，可以确定该设备的制成原理是电磁感应现象．

A、电动机是利用通电导体在磁场中受力的作用而制成的．故A错误．

B、电磁铁是利用电流的磁效应制成的，故B错误．

C、电铃是利用电流的磁效应制成的．故C错误．

D、动圈式话筒是利用振动膜片带动线圈在磁场中做切割磁感线运动，产生随声音信号变化的感应电流制成的．故D正确．

故选D．

	点评：
	明确动圈式话筒和探测器的工作原理是解题的关键．


　

9．（2分）思源学校广场最近安装了一批太阳能路灯，这种路灯具有光控和延时功能．当天色较暗时光控开关就自动闭合，路灯亮，4小时后内部的延时开关能自动断开，路灯灭，从而节约电能．图中能实现以上功能的电路图是（　　）

	　
	A．
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	B．
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	C．
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	D．
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	考点：
	串、并联电路的设计．2448894

	专题：
	应用题；设计与制作题；电流和电路．

	分析：
	电路中开关控制用电器时，开关和用电器是串联的．光控开关和延时开关同时控制一盏灯，同时符合当天色较暗时光控开关就自动闭合 内部的延时开关4小时后能自动断开，所以两个开关和灯泡应该是串联的．

	解答：
	解：A、光控开关、延时开关和电灯是串联的，光控开关、延时开关同时闭合时电路形成通路，电灯发光．符合题意．

B、光控开关和声控开关是并联的，光暗到一定程度时都能使电灯发光，但4小时后不能自动断开．不符合题意．

C、当光控开关闭合时，电灯被短路，电灯不亮．不符合题意．

D、当延时开关闭合时，电灯被短路，电灯不亮．不符合题意．

故选A．

	点评：
	（1）开关控制用电器时开关和用电器是串联的．

（2）根据实际需要学会设计串联电路和并联电路．


　

二.填空与作图（共6小题，满分14分，10～13题每空1分，14题1分，15题1分）
10．（3分）2012年12月10日上午，上海天空出现罕见的“3个太阳”和“倒挂的彩虹”奇观，如图．气象专家解释说，当天天空有一层比较高的云，它由冰晶组成，冰晶的形态类似于“三棱镜”，使太阳光发生了　折射　（填“折射”或“反射”），形成太阳的　虚　（填“实”或“虚”）像，所以产生“3个太阳”；“倒挂的彩虹”是由于光的　色散　现象形成的．
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	考点：
	光的折射现象及其应用；光的色散．2448894

	专题：
	光的折射、光的色散．

	分析：
	当光从一种介质射向另一种介质时会发生折射现象，复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散，彩虹是太阳光传播中被空中水滴色散而产生的．

	解答：
	解：当太阳光从空气射向小冰晶时，在冰晶的表面发生了光的折射现象，形成幻日的奇观，即看到的太阳的虚像；

太阳光通过棱镜后，被分解成各种颜色的光，彩虹是太阳光传播中被空中水滴色散而产生的．

故答案为：折射；虚；色散．

	点评：
	本题主要考查的是光的折射和色散现象，属于基础知识的考查，比较简单．


　

11．（3分）冰糖葫芦（如图）是许多小朋友的最爱．它的制作方法很简单：将洗净的山楂穿在竹签上，然后将一定量的白糖放入锅中加热，利用　热传递　的方法增加糖的内能，待白糖　熔化　（填物态变化名称）后，在山楂蘸上糖浆，等山楂上的糖浆　放出　（填“吸收”或“放出”）热量变成固态，冰糖葫芦就做好了．
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	考点：
	热传递改变物体内能；熔化与熔化吸热特点；凝固与凝固放热特点．2448894

	专题：
	应用题；温度计、熔化和凝固；分子热运动、内能．

	分析：
	（1）改变物体内能有两种方式：做功和热传递．

（2）物质有固态变为液态称为熔化；该过程是吸热的；物质由液态变为固态称为凝固，该过程是放热的．

	解答：
	解：冰糖葫芦是小朋友喜爱的零食，制作时，先将洗净的山楂穿在竹签上，然后将适量的白糖放入锅中加热，利用热传递的方法增加了内能；

让白糖变成糖浆，即由固态变为液态，故是熔化，该过程是吸热的；在山楂上蘸上糖浆，等糖浆放出热量凝固成固态，这样就做好了冰糖葫芦．

故答案为：热传递；熔化；放出；

	点评：
	知道改变内能的两种方式，并熟悉常见的物态变化是解决该题的关键．


　

12．（3分）如图所示，是一种可折叠式军用铁锹，它具有挖、砍、锯、刨、剪、撬等多种用途．它一边磨得很薄，主要是为了减小受力面积，增大　压强　，从而方便切东西；他的手柄做得较粗糙是为了增大　摩擦（手与手柄之间的摩擦、接触面粗糙程度）　．折叠铁锹时，手作用在　手柄　（填“手柄”或“铲口”）更省力．

[image: image13.png]



	考点：
	增大压强的方法及其应用；力的三要素；增大或减小摩擦的方法．2448894

	专题：
	其他综合题．

	分析：
	（1）压强大小的影响因素：压力大小、受力面积大小．压力越小，受力面积越大，压强越小．

（2）摩擦力大小的影响因素：压力、接触面的粗糙程度．压力越大，接触面越粗糙，摩擦力越大．

（3）杠杆平衡条件（F1l1=F2l2）：在阻力跟阻力臂的乘积一定时，动力臂越长，动力越小．

	解答：
	解：军用铁锹一边磨得很薄，是为了在压力一定时，减小受力面积来增大压强，从而方便切东西；

军用铁锹手柄做得较粗糙是为了在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦的．

折叠铁锹时，手作用在手柄比在铲口处动力臂长，由杠杆平衡条件（F1l1=F2l2）可知，手作用在手柄更省力．

故答案为：压强；摩擦（手与手柄之间的摩擦、接触面粗糙程度）；手柄．

	点评：
	此题涉及到增大压强的方法及其应用，减小压强的方法及其应用，摩擦力大小的影响因素等知识点，此题与生活联系密切，要引导学生注意观察，认真思考，使学生认识到生活处处是物理，物理时时在身边．


　

13．（3分）如图甲所示的干鞋器是专门为烘干鞋子而设计的小家电，它工作时能吹出热风烘干鞋子，将电能主要转化为内能和　机械　能．某干鞋器的上标有“220V  150W”字样；若用它烘干一双皮鞋耗时10分钟，会消耗了　90000　 J的电能．这种干鞋器工作时还会发出人眼看不见的　紫外线　起到消毒的作用．
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	考点：
	电功的计算；紫外线．2448894

	专题：
	光的折射、光的色散；电能和电功率．

	分析：
	（1）做功总是伴随着能量的转化，电功也不例外．用电器消耗了电能，获得了其它形式的能量，就是一个电流做功的过程；

（2）从干鞋器的铭牌可以知道干鞋器的额定功率，又知道工作时间，可利用公式W=Pt计算出干鞋器正常工作时消耗电能．

（3）紫外线可以杀死微生物；

	解答：
	解：（1）干鞋器在吹热风时，是电动机和电热丝同时工作，而电动机工作时，将电能转化为机械能，电热丝加热温度升高，得到热风，是电能转化为内能的，所以干鞋器在吹热风工作时，是将电能转化为内能和机械能．

（2）∵P=150W，t=10min=600s

∴用它烘干一双皮鞋耗时10分钟，消耗的电能为：W=Pt=150W×600s=90000J；

（3）紫外线可以杀死微生物，这种干鞋器工作时还会发出人眼看不见的紫外线起到消毒的作用．

故答案为：机械；90000；紫外线．

	点评：
	本题考查消耗电能的计算，关键是公式及其变形的灵活运用，还要学会对用电器铭牌的认识，在计算过程中要注意单位的换算．


　

14．（1分）请在图中画出铁锁松手后运动到A位置时的受力示意图（不计空气阻力）．

[image: image15.png]



	考点：
	力的示意图．2448894

	专题：
	重力、弹力、摩擦力．

	分析：
	铁锁在摆动的过程中除空气阻力外，受到两个力的作用：重力和细线的拉力，按力的示意图的画法画出这两个力即可．

	解答：
	解：铁锁受到重力的作用，作用点在它的重心上，方向竖直向下；还受到细线拉力的作用，方向沿细线向上，如下图：

[image: image16.png]




	点评：
	画重力的示意图时，特别注意重力的方向是竖直向下的，铁锁自己摆动起来后，不受手的推力，这是学生容易出错的地方．


　

15．（1分）如图是钓鱼时浮漂立于水面的示意图，A、B是浮漂上的两点，C是眼睛所在的位置，画出人眼看到A、B的光路图．

[image: image17.png]



	考点：
	作光的折射光路图．2448894

	专题：
	光的折射、光的色散．

	分析：
	根据光的直线传播可直接画出人眼看到A的光路图；从B点发出的光线由水中进入空气时，在水面上发生折射，折射角大于入射角，

	解答：
	解：因为光在同种均匀介质中沿直线传播，所以连接AC即为人眼看到A的光路图；

过入射点做法线，从B点发出的光线由水中进入空气时，在水面上发生折射，折射角大于入射角，

[image: image18.png]




	点评：
	在观察折射现象中的物体时，首先要明确物体和观察者所处的不同介质，然后明确光的传播路径，最后根据光的折射规律（密度小的介质中的角大）作图．


　

三、实验与探究（16题3分、17题和18题各4分、19题5分，共16分）
16．（3分）如图所示的物体的长度是　3.05　cm，弹簧测力计的示数是　0.8　N，托盘天平中左盘物体的质量是　54.4　g．
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	考点：
	长度的测量；质量的测量与天平；弹簧测力计的使用与读数．2448894

	专题：
	基本仪器的使用专题．

	分析：
	①使用刻度尺测量物体长度之前，要明确其分度值；测量物体长度时，要观察是否从0刻度线量起，起始端没从0开始，要以某一刻度当作“0”刻度，读出末端刻度值，减去前面的刻度即为物体长度，注意刻度尺要估读到分度值的下一位．

②使用弹簧测力计时，首先要明确其分度值，读数时视线与指针所在刻线相垂直．

③使用天平测量物体质量时，首先要明确天平的分度值，被测物体的质量等于砝码的总质量与游码所对刻度之和．

	解答：
	解：由图知：

①刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；物体左侧与4.00cm对齐，右侧与7.05cm对齐，所以物体的长度为L=7.05cm﹣4.00cm=3.05cm．

②弹簧测力计上1N之间有10个小格，所以一个小格代表0.1N，即此弹簧测力计的分度值为0.1N．此时指针指在“0.8”处，所以弹簧测力计的示数为0.8N．

③在天平的标尺上，1g之间有5个小格，一个小格代表的质量是0.2g，即天平的分度值为0.2g；

被测物体的质量为m=20g+20g+10g+4.4g=54.4g．

故答案为：3.05；0.8；54.4．

	点评：
	物理测量中有很多的测量工具，刻度尺、秒表、电流表、电压表、天平、量筒、弹簧测力计、温度计等，任何一种工具，一定要注意每一个大格和每一个小格各代表多少．刻度尺需要估读，其他的测量工具不需要估读，读出最接近的数值．


　

17．（4分）在“测定滑轮组的机械效率”的实验中，小明提出它的机械效率与物体上升的高度有关，小组同学利用图所示装置测得了四组数据，如下表所示．

	实验

次数
	钩码重

G/N
	钩码上升的

高度h/cm
	测力计

示数F/N
	测力计移动的

距离s/cm

	1
	3.0
	2.0
	1.2
	6.0

	2
	3.0
	5.0
	1.2
	15.0

	3
	3.0
	8.0
	1.2
	27.0

	4
	3.0
	10.0
	1.2
	30.0


（1）四次实验中，第　3　次实验数据明显出现错误，应当剔除．

（2）第四次实验中，有用功是　0.3　J，滑轮组的机械效率为　83.3%　．

（3）根据以上信息，可以判断滑轮组的机械效率与物体上升的高度　无　关．
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	考点：
	滑轮（组）机械效率的测量实验．2448894

	专题：
	测量型实验综合题．

	分析：
	（1）分析表格中，每次滑轮组绳子的有效股数即可判断四次实验中不合理的实验数据；

（2）根据W有用=Gh求出有用功，根据W总=FS求出总功，利用η=[image: image21.png]


×100%求出第四次实验中滑轮组的机械效率；

（3）分析表格中各数据中变化的量，即可得出机械效率的变化是由哪个物理量的变化引起的．

	解答：
	解：（1）由图知，与动滑轮相连的绳子段数是3段，第3次绳端移动距离与钩码上升高度的关系错误，所以应当剔除．

（2）第四次实验中，

有用功：W有用=Gh=3N×0.1m=0.3J，

总功：W总=FS=1.2N×0.3m=0.36J，

机械效率：η=[image: image22.png]


×100%=[image: image23.png]


×100%≈83.3%．

（3）由表格中数据可以看出，在4次实验中钩码上升的高度不断发生变化，所以是探究滑轮组机械效率与钩码上升的高度是否有关．

第1次实验中，机械效率η=[image: image24.png]


×100%=[image: image25.png]3NX0. 0Zm
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×100%≈83.3%；

第2次实验中，机械效率η=[image: image26.png]


×100%=[image: image27.png]3NX 0. 05m
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×100%≈83.3%；

由此可见，滑轮组的机械效率与物体上升的高度无关．

故答案为：（1）3； （2）0.3；83.3%；（3）无．

	点评：
	本题是测量滑轮组机械效率的实验，主要考查了有关滑轮组的有用功、总功、机械效率的计算；明确有用功和总功，同时知道绳端移动距离与物体上升高度之间的关系是关键；还要注意影响滑轮组机械效率的因素．


　

18．（4分）小明和小红二位同学各自进行“测定小灯泡正常发光时的电阻”的实验．实验中使用的小灯泡均标有“2.5V”字样，所用电源和滑动变阻器相同．

[image: image28.png]



（1）小明按图a正确连接电路，并将变阻器的滑片移至最右端．闭合电键后，三个电表的示数如图b、c、d所示，则他们所用的电源电压为　6　伏．接着他移动变阻器的滑片，当小灯泡正常发光时，观察到变阻器的滑片恰好在中点上（即它接入电路的电阻为最大阻值的一半），小灯泡正常发光时的电阻约为　7.14　欧．（保留两位小数）

（2）小红连接电路时只用了图a中的V1，没有使用V2，连接的实物图如图e所示．闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯炮　不发光　；经检查，是由于一根导线连接错误．请你在实物图中连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线．

	考点：
	伏安法测电阻的探究实验．2448894

	专题：
	实验题；作图题．

	分析：
	（1）由图a可知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路电流，电压表V1测灯泡电压，电压表V2测电源两端电压，电压表V2示数应大于电压表V1示数；由图b与图c可知，当电压表V1量程是0～3V，电压表V2量程是0～15V时，电压表V2示数大于电压表V1示数；由图示电压表与电流表确定它们的量程与最小分度值，读出它们的示数，确定电源电压；然后由串联电路的特点及欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值，最后根据串联电路的特点与欧姆定律求出灯泡正常发光时的电阻．

（2）电压表应与小灯泡并联，由图e可知，电压表串连接入电路，电路断路，闭合开关灯泡不发光，电压表连线错误，把灯泡右端接线柱与电压表负极相连即可．

	解答：
	解：（1）①由图a、b、c可知，电压表V1量程是0～3V，最小分度值是0.1V，读数UV1=2V，

电压表V2量程是0～15V，最小分度值是0.5V，电压表读数UV2=6V，电源电压U=UV2=6V；

由图d可知，电流表的量程是0～0.6A，最小分度值是0.02A，电流表读数I=0.2A；

②闭合开关时，滑动变阻器两端的电压U滑=UV2﹣UV1=6V﹣2V=4V，

滑动变阻器的最大阻值R滑=[image: image29.png]
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=20Ω；

③由题意知，灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的阻值R滑′=[image: image31.png]


=10Ω，

滑动变阻器两端的电压U滑′=U﹣UL=6V﹣2.5V=3.5V，

此时电路电流I′=[image: image32.png]


=[image: image33.png]


=0.35A，

灯泡正常发光时的电阻约为RL=[image: image34.png]
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≈7.14Ω；

（2）由图e可知，电压表与灯泡串连接入电路，电路断路，闭合开关后，灯泡不发光；

把灯泡右端接线柱与电压表负极相连，电路图如图所示．

故答案为：不发光；电路图如图所示．
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	点评：
	分析清楚电路结构，明确各电路元件的连接方式确定两个电压表的量程、读出它们的示数是本题的难点，也是正确解题的前提与关键．


　

19．（5分）小明骑自行车上学途中，要经过一段上坡路．他思考：物体冲上斜坡的最大距离可能与哪些因素有关呢？

（1）他发现车子的初始速度越大，冲上斜坡的最大距离就越长．这是因为车子的初始速度越大，它的初始动能也越大，上坡过程中增加的　重力势能　就越大．

（2）他进而又提出两个猜想：

猜想一：物体冲上斜坡的最大距离可能与物体的质量大小有关；

猜想二：物体冲上斜坡的最大距离可能与斜坡的倾角大小有关．

为了验证猜想一，他将与水平面平滑连接的长木板以一定的倾角θ固定，如图甲所示．实验时为了让不同质量的小木块以相同的初始速度滑上长木板，请你在甲图中的虚线框内为小明设计一实验装置，并说明使用该装置进行实验时的操作要点：　让木块在轨道同一高度由静止释放　
小明发现当不同质量的木块以相同初始速度滑上长木板时，向上滑行的最大距离均相同．这说明猜想一是　错误　（选填“正确”或“错误”）的．

在验证猜想二的实验中，小明让一木块以相同的初始速度分别滑上不同倾角的长木板，测得的数据记录如下表：

	次数
	1
	2
	3
	4
	5

	木板倾角θ
	10°
	30°
	53°
	75°
	85°

	向上滑行的最大距离s/m
	0.50
	0.40
	0.36
	0.39
	0.43


根据表中数据请在图乙中描点作出S﹣﹣﹣θ图象．由图象可知木块向上滑行的最大距离s与倾角θ的定性关系是　随倾角θ的增大，小球上滑的最大距离S先减小后增大　．

[image: image37.png]



	考点：
	探究影响物体动能大小的因素；探究影响物体势能大小的因素；动能和势能的转化与守恒．2448894

	专题：
	作图题；实验探究题；控制变量法；转换法．

	分析：
	（1）车子上坡的过程是一个将动能转化为重力势能的过程，转化出的重力势能的多少决定于物体具有动能的多少．

（2）由于物体上升的高度已经知道了与物体的速度大小有关，新的猜想有两个，根据控制变量法的思想，探究与物体质量的关系时，只控制质量不同，其它因素都相同．由此去考虑设计思路．

（3）猜想的正确与否，要通过实验现象来判定，因此，根据不同质量的木块以相同初始速度滑上长木板时，向上滑行的最大距离是否相同即可知道猜想是否正确．

利用表中给出的实验数据，即可确定物体上升的最大距离与倾斜角度的关系．

	解答：
	解：（1）车子上升时将动能转化为重力势能，车子的速度越大，动能就越大，从而有更多的动能转化为重力势能．所以上升的高度就越高．

（2）设计实验装置如图示．
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小球滚动到底端的速度取决于小球初始点的高度，高度越高，到达底端时的速度越大，为了保证不同球到达底端的速度相同，所以要可知小球滚动的初始点的高度相同，即让小球从同一高度滚下．

要探究由于物体上行的最大距离与物体质量的关系，根据控制变量法的思路，就要控制物体的速度有关，斜坡的倾角都要相同，只让物体的质量不同．故让让不同的小球在轨道同一高度由静止释放．

由于不同质量的小球以相同初始速度滑上长木板时，向上滑行的最大距离均相同．所以物体冲上斜坡的最大距离可能与物体的质量大小无关．故说明猜想一是错误的．

利用实验中记录的数据作为横纵坐标在图象中，定点，连线得到图象．

由实验数据可以发现，从10°到53°这个过程，物体的上升的高度随着倾斜角度的增加在减小；从53°到85°这个过程，物体的上升的高度随着倾斜角度的增加在增大；故得结论：随倾角θ的增大，小球上滑的最大距离S先减小后增大．

故答案如下：

（1）重力势能

（2）让小球在轨道同一高度由静止释放；错误

[image: image39.png]



随倾角θ的增大，小球上滑的最大距离S先减小后增大．

	点评：
	实验探究题考查学生的能力比较全面，往往探究的内容不再是课本上的知识，而是新的内容，掌握探究的方法：一般要用到控制变量法和转换法．


　

四、综合应用（20题6分、21题6分，共12分）
20．（6分）两栖突击车是登陆作战的重要装备．如图甲是我国某型号的两栖突击车，它的总质量22吨，发动机的功率420kW．水上最大速度14.4km/h，陆地最大速度54km/h． 请你解答下列问题：（g=10N/kg）

（1）两栖突击车静止浮在水面时，排开水的体积是多少？（ρ水=1.0×103kg/m3）

（2）该车停在水平地面上时，履带着地总面积为4m2，它对地面的压强是多少？

（3）该车在水中以最大速度匀速前进时（发动机正常工作），受到的阻力是多大？

（4）该车的尾部有一个类似于机翼的装置，如图乙所示，请你说明这个装置的作用．

[image: image40.png]



	考点：
	阿基米德原理；二力平衡条件的应用；压强的大小及其计算；流体压强与流速的关系；功率计算公式的应用．2448894

	专题：
	其他综合题．

	分析：
	（1）知道两栖突击车的质量，求出重力，突击车漂浮在水面上，根据漂浮条件判断突击车受到的浮力，求出突击车排开水的体积．

（2）知道突击车的重力，求出突击车都地面的压力，又知道受力面积，根据压强公式求出突击车对地面的压强．

（3）知道突击车的速度和功率，根据F=[image: image41.png]


求出突击车受到的拉力，根据二力平衡条件再求出突击车受到的阻力．

（4）根据流体压强和流速的关系，判断类似机翼的装置产生向上的升力作用．

	解答：
	解：（1）突击车受到的重力：G=mg，

突击车浮在水面上，受到的浮力为：F浮=ρ水g V排，

∵突击车漂浮在水面上，根据F浮=G，

∴ρ水g V排=G，

∴V排=[image: image42.png]P xe
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=22m3．

（2）突击车受到的重力：G=mg=22×103kg×10N/kg=2.2×105N，

突击车在水平地面上，突击车对地面的压力为：F=G=2.2×105N，

突击车对地面的压强为：p=[image: image45.png]
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=5.5×104Pa．

（3）突击车在水上的速度：v=18km/h=5m/s，

突击车的功率：P=420kW=4.2×105W，

∵P=Fv，

∴F=[image: image47.png]
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=8.4×104N，

由于两栖突击车匀速行驶，故突击车受到的阻力：f=F=8.4×104N．

（4）类似机翼的装置，水通过装置上方的速度大于下方的速度，装置受到向上的压强大于向下的压强，装置受到向上的压力大于向下的压力，产生向上的升力作用，可减小航行时受到的阻力，同时也防止下沉．

答：（1）两栖突击车静止浮在水面时，排开水的体积是22m3．

（2）该车停在水平地面上时，它对地面的压强是5.5×104Pa 

（3）该车在水中以最大速度匀速前进时（发动机正常工作），受到的阻力是8.4×104N．

（4）类似于机翼的装置，可减小航行时受到的阻力，同时也防止下沉．

	点评：
	本题通过两栖突击车在水中和在陆上时，考查了漂浮条件、阿基米德原理、压强、功率和牵引力的公式、二力平衡条件、流体压强和流速的关系等等，考查的知识面很广，综合性很强，有一定的难度．


　

21．（6分）有某型号电水壶的铭牌如下表，如图是电水壶的电路图，R为加热器，温控器S是一个双金属片温控开关，随温度变化闭合或断开，从而实现了自动控制保温和加热两种状态．若加热器电阻阻值随温度改变而发生的变化可忽略不计，则：

（1）当S闭合是，电水壶处于　加热　状态，电阻R0的作用是　分压　．

（2）电水壶正常工作时，其加热电阻的阻值是多大？

（3）若电水壶的效率为84%，现将一满壶23℃的水在标准大气压下烧开需要多长时间？[水的比热容C=4.2×103J/（kg•℃）]．

（4）当电水壶处于保温状态时，通过加热器的电流是0.2A，此时电阻R0的电功率是多少？
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	考点：
	电功率的计算；欧姆定律的应用．2448894

	专题：
	计算题；应用题．

	分析：
	（1）当S闭合时电路为电阻R的简单电路，当S断开时电阻R、R0串联，根据串联电路的电阻分压特点和P=[image: image50.png]


进行判断电壶的状态；

（2）由电壶的铭牌可知额定电压和额定功率，根据R=[image: image51.png]


求出加热电阻的阻值；

（3）由Q=cm△t和m=ρV求出水所吸收的热量，再根据效率公式和t=[image: image52.png]


求出加热时间；

（4）保温时两电阻串联，由串联电路的特点和欧姆定律可求得电阻，由P=I2R求出电阻R0的功率．

	解答：
	解：（1）当S闭合时电路为电阻R的简单电路，电阻较小，由P=[image: image53.png]


可知，此时电功率大，故此时处于加热状态；

当S断开时电阻R、R0串联，根据串联电路的分压特点可知，R两端分得的电压变小，此时电功率小处于保温状态．

（2）加热电阻的阻值为R=[image: image54.png]
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=44Ω；

（3）水吸收的热量为：

Q=cρV（t2﹣t1）=4.2×103J/（kg•℃）×1.0×103kg/cm3×2×10﹣3m3×（100℃﹣23℃）=6.468×105J，

加热时间t=[image: image56.png]
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=700s；

（4）串联后的总电阻R总=[image: image58.png]
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=1100Ω，

则保温电阻R0=R总﹣R=1100Ω﹣44Ω=1056Ω，

电阻R0的电功率P=I2R0=（0.2A）2×1056Ω=42.24W．

答：（1）加热，分压；

（2）加热电阻的阻值为44Ω；

（3）烧开需要的时间为700s；

（4）电水壶处于保温状态时电阻R0的电功率为42.24W．

	点评：
	本题考查了电阻、电功、质量、吸热、效率等的计算，关键是公式及其变形式的灵活应用，综合性较强，具有一定的难度．


　

参与本试卷答题和审题的老师有：dongfeng；山东张洪霞；pydrx；wdnyx2011；胡新民；刘治强；wdsxg；951574352；刘伟；pywl；王富文（排名不分先后）
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