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重庆一中初2014级13—14学年度上期半期考试
物理试卷

（全卷共四个大题，满分80分。考试时间：与化学共用120分钟）

一、选择题（每小题只有一个选项符合题意，每小题3分，共24分）

1、下列说法中，正确的是（     ）

A、电源是把电能转化为其他形式能的装置

B、电路两端有电压，电路中就会有电流

C、干电池向外供电时，是化学能转化为电能

D、金属导体中的电流是由于正电荷定向移动形成的

2、四个悬挂着的通草球，静止时的位置关系如图1所示，下列说法中正确的是（   ）
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A．A球与C球一定带有异种电荷
B．B球可能带电，也可能不带电
C．B球与D球一定带有同种电荷
D．D球可能带电，也可能不带电
3、如图2所示的电路图中，开关S闭合后，能用电压表测量电阻R1两端电压的是（     ）
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4、如图3所示是一种调节收音机音量兼开关的调节器（也叫电位器）的示意图，若要使收音机工作时的音量最小，滑片P应置于图中的哪一点（     ）

A．a点   B．b点    C．c点    D．d点
5、小明家台灯的插头插在如图4所示的插座上，插座上有一个开关和一个指示灯（相当于灯泡）。若用S1、L1表，用S2、L2表．断开或闭合Sl、S2时，记录现象如下表，则符合事实电路图是（    ）
	状态
	（L1）
	（L2）

	闭合S1，断开S2
	亮
	不亮

	闭合S2，断开S1
	不亮
	不亮

	S1S2都闭合
	亮
	亮
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6、关于温度、内能、热量三者的关系，下列说法正确的是（    ）
A、物体温度升高，该物体一定吸收了热量

B、物体的温度越高，该物体具有的热量越多

C、物体吸收了热，该物体温度一定升高

D、物体温度升高，该物体内能一定增加

7、如图5所示，电源电压不变，当开关S由断开到闭合时，电压表、电流表的示数变化是（    ）

A、电流表示数不变，电压表示数变大

B、电流表示数变大，电压表示数变小

C、电流表示数变小，电压表示数变大

D、电流表示数变小，电压表示数不变
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8、如图6所示，电源电压为3V，开关S闭合后，下列说法正确的是（      ）

A、或用一根导线并联在L1两端，则L1被短路，电压表的示数为3V

B、若L1的灯丝断了，电压表的示数为3V

C、若用一根导线并联在L2两端，则L2被短路，电压表的示数为3V

D、若L2的灯丝断了，电压表的示数为零

二、填空题（每空1分，共10分）
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9、对人体的安全电压是               V。如图7所示，该电阻箱的示数为        Ω
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10、汽车发动机常用水做冷却剂，这是因为水的          较大。若发动机的水箱中储有10Kg水，当不温升高5℃时，水吸收的热量是          J。（水的比热容C水＝4.2×103J/(Kg. ℃）)
11、如图8所示，当S1和S2断开时，能发光的灯是          ；当S1和S2都闭合时，能发光的灯是                  。

12、如图9所示的电路，若在甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当开关S闭合后，为使两灯均能发光，则甲接          表，乙接          表。
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13、如图10所示是家用电冰箱的构造图。电冰箱在结构上和工作过程中应用了很多物理知识。请参照示例写出电冰箱在工作中涉及的有关热学和电学的物理现象以及对应的物理知识（不得与示例重复）

示例：物理现象：电冰箱的冷冻室可以一直保持很低的温度
      物理知识：蒸发器中的制冷剂汽化吸热，将冷冻室的热量带走

作答：物理现象：                                      
      物理知识：                                      
三、作图与实验探究题（14、15、16、17题每题各3分，18题4分，19题6分，20题8分，共30分）

14、根据如图11所示的实物图，请在右边的虚线框中画出对应的电路图
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15、图12是某同学连接的实物图，请在右边的虚线框内画出对应的电路图
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16、如图131所示，电源电压为3V，用铅笔画线代替导线，使图中元件连接成电路，要求电压表测量灯泡两端的电压，当滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变暗
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17、用铅笔现线代替导线将图14所示的元件连接导线补齐。要求：灯泡L1灯泡L2并联，电流表A
1测干路电流，电表表A2测通过灯泡L2的电流（已知干路电流约为1A，通过L2的电流不超过0.6A）。开关控制整个电路，导线不可交叉。

18、小明同学利用相同质量的海波和松香进行了固体熔化过程的实验探究。在加热条件相同的情况下小明测出了多组数据，并绘制出了海波和松香的温度—时间变化图象，如图15所示。


（1）由图象可知，在海波和松香这两种物质中，属于晶体的是        ；它的熔点为    ℃；在熔化过程中它需要        热量（选填“吸收”或“放出”）
（2）在第6分钟时，海波处于          状态（选填“固体”、“液体”或“固液共存”）

19、小强和小王探究“并联电路电压的关系”，小强先按图16甲所示的电路图连接成图16乙的实物图（电压表沿未连接）

（1）小王一眼就看出了小强连接的错误，并指出如果直接闭合开关将出现灯泡处        （选填“开路”或“短路”）现象，灯泡L1、L2都不会亮。

（2）小王只要更改跟L1、L2的四个接线柱A、B、C、D相连处的某根导线的一端，就使电路连接正确，他的做法可能是                       （指出一种即可）

（3）接下来，他们按照图16丙所示的电路连接了三个电压表，在闭合开关前，小王发现电压表V1的指针如图17甲所示，则说明该电压表在使用中存在的问题是                  。

小王正确解决了这个问题后继续做实验，实验中，通过调节滑动变阻器使电压表V1的示数如图17乙所示，则此时电压表V1的示数是          V.

（4）他们在电路中串联滑动变阻器的作用除了保护电路外，还可以               。闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于最                端（选填“左”或“右）


20、在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，老师引导同学们做了如下实验：
（1）猜想：导体电阻可能与导体的材料、长度、          、             有关。
（2）由于猜想有多个因素影响电阻大小，应当运用               法去研究每一个因素对电阻大小的影响。

（3）实验时，同学们用图18所示的实验装置分别把a、b、c、d四根金属丝接入电路A、B两点之间，闭合开关后，通过观察灯泡亮度，可以比较出这四根金属丝电阻的大小，探究情况如下表：

 
	序号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）
	灯泡亮度

	a
	镍铬合金丝
	1
	1
	较亮

	b
	镍铬合金丝
	1
	0.5
	较暗

	c
	镍铬合金丝
	2
	0.5
	最暗

	d
	铜丝
	1
	1
	最亮


当选用           两根金属丝，可探究导体电阻跟导体长度的关系，得到的结论是：                  
（4）小明小组还做了如图19所示的实验，可探究导体电阻与        的关系。

（5）实验中同学们发现：电源电压一定果，由于所选电阻丝的阻值相差太小，灯泡亮度变化不明显，为了便于观察和比较，你认为可采取什么措施：                             。
四、论述与计算题（21题8分，22题8分，共16分。解答应写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不给分。）

21、如图20（a）所示电路，当闭合开关后。灯泡L1和L2都发光，这时两只电压表的指针偏转角度相同，指针位置均为图20（b）所示。则：

（1）求L1和L2两端的电压；

（2）若将L1和L2改接为图20（c）所示的电路，电源电压不变，闭合开关后灯泡L1和L2都发光，此时电流表A1的示数为1.3A，电流表A2的示数为0.5A，求此时通过L2的电流和L2两端的电压。

22、油电混合动力汽车是新型节能汽车。这种汽车启动时内燃机并不工作

由动力蓄电池组通过驱动电机向车轮输送能量；当以高速匀速行驶或动力蓄电池组储存电能过低时，内燃机启动，此时在向车轮输送能量的同时也给动力蓄电池组充电。若车辆需要全力加速时，内燃机和动力蓄电池组时同向车轮输送能量。已知某型号混合动力汽车所用的动力蓄电池储存的最大电能是1.0×108J。若测试人员驾驶该车在平直公路上以80Km/h的测试车速匀速行驶0.5h，内燃机消耗燃油2.5Kg，蓄电池组的电能增加了最大电能的10%；从汽车的使用说明书知知道，汽车行驶时所受阻力f和车速v的关系如图21所示。则：
（1）该汽车测试行驶中牵引力做了多少功？

（2）该汽车测试行驶中若燃油完全燃烧可放出多少热量？

（3）该汽车内燃机的效率是多大？（假设燃油完全燃烧，燃油的热值为4.6×107J/Kg）
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