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初三化学专题训练试卷 金属（3）

参考答案与试题解析
27．（3分）高层建筑都采用铝合金门窗而不采用钢门钢窗，铁制的舰船外面需涂油漆而铝合金制的飞机却不用，解释两个事例的原因：

①　铝合金的密度小而轻，钢的密度大而重　；

②　铁易生锈，需有一层保护膜，而铝表面有一层致密的氧化膜，可保护铝不再进一步氧化　．

	考点：
	常见金属的特性及其应用．2448894

	专题：
	物质的性质与用途．

	分析：
	铝合金的密度比钢的密度小，铁在与氧气和水同时接触时容易生锈，铝的化学性质比较活泼，能和氧气反应生成一层致密而坚硬的氧化物保护膜．

	解答：
	解：①高层建筑都采用铝合金门窗而不采用钢门钢窗是因为铝合金的密度小而轻，钢的密度大而重．故填：铝合金的密度小而轻，钢的密度大而重．

②铁制的舰船外面需涂油漆而铝合金制的飞机却不用是因为铁易生锈，需有一层保护膜，而铝表面有一层致密的氧化膜，可保护铝不再进一步氧化．故填：铁易生锈，需有一层保护膜，而铝表面有一层致密的氧化膜，可保护铝不再进一步氧化．

	点评：
	解答本题要充分了解合金的性质和用途等方面的知识，只有这样才能对问题做出正确的判断．


　

28．（3分）金属是一种重要的材料，人类的生活和生产都离不开金属．下图表示了金属活动性顺序表中铜、锡、铁和铝元素被人类大规模开发、利用的大致时间．[image: image1.png]*ﬂﬁnnnz”
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（1）根据图中数据和有关的化学知识，你认为金属大规模开发、利用的先后顺序跟下列哪些因素有关？　③⑤　．

①地壳中金属元素的含量

②金属的导电性

③金属的活动性

④金属的延展性

⑤金属冶炼的难易程度

（2）钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志．请你写出一氧化碳在高温条件下把铁从赤铁矿（主要成分是氧化铁）里还原出来的化学方程式　3CO+Fe2O3[image: image2.png]


2Fe+3CO2　．

（3）世界上每年钢铁的产量很高，但钢铁的锈蚀也给人类带来了巨大的损失．铁在空气中锈蚀，实际上是铁跟　水和氧气　等物质相互作用的结果．

（4）铝的活动性比铁强，但铝在空气中却表现出良好的抗腐蚀性，其原因是什么？

（5）若将13g锌放入100g稀硫酸溶液中恰好完全反应，则可生成氢气多少克？参加反应的稀硫酸中溶质的质量分数是多少？

	考点：
	金属活动性顺序及其应用；有关溶质质量分数的简单计算；金属的化学性质；铁的冶炼；金属锈蚀的条件及其防护；根据化学反应方程式的计算．2448894

	专题：
	金属与金属材料．

	分析：
	根据已有的知识进行分析，金属越活泼冶炼的难度越大；一氧化碳能与氧化铁反应生成铁和二氧化碳；铁生锈的条件是与水和氧气同时接触；铝在空气中表面易形成致密的氧化铝保护膜；根据反应的化学方程式以及题干提供的数据进行计算即可．

	解答：
	解：（1）金属大规模开发、利用的先后顺序与金属的活动性以及冶炼的难易有关，与金属的含量、导电性以及延展性无关；故填：③⑤；

（2）一氧化碳与氧化铁在高温条件下能反应生成铁和二氧化碳，故填：3CO+Fe2O3[image: image3.png]


2Fe+3CO2；

（3）铁生锈是铁与水和氧气同时接触，故填：水和氧气；

（4）铝在空气中表面易形成致密的氧化铝保护膜，起到了保护作用，故答案为：铝在空气中表面易形成致密的氧化铝保护膜；

（5）设生成氢气的质量为x，稀硫酸中硫酸的质量为y

Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑
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参加反应的稀硫酸中溶质的质量分数是：[image: image6.png]19. 6g
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=19.6%

答：生成氢气的质量为0.4g，参加反应的稀硫酸中溶质的质量分数是19.6%．

	点评：
	本题考查了金属活动性顺序及其应用以及金属锈蚀的条件和根据化学方程式的计算，完成此题，可以依据已有的知识结合题干提供的信息进行．


　

29．（3分）（2008•海南）有一批铁质螺丝钉已经开始生锈，你能用化学方法除锈，并做防锈处理吗？请简要写出你的做法．

	考点：
	金属锈蚀的条件及其防护；铁锈的主要成分．2448894

	专题：
	开放性简答题；生活实际型．

	分析：
	欲正确解答本题，须知铁锈的主要成分和性质以及防锈的方法．

	解答：
	解：①铁锈的主要成分是Fe2O3•xH2O，可溶于盐酸，可以先用盐酸把铁锈除去，用水清洗并擦拭干净；

②因为铁制品锈蚀的条件是同时与氧气和水接触．所以给铁钉涂油或上油漆等，可以阻止铁制品同时与氧气和水接触，可以防锈．

故答案为：先用盐酸把铁锈除去，用水清洗并擦拭干净；涂油或上油漆．

	点评：
	本题主要考查学生对铁锈的成分及其性质的认识，以及对钢铁锈蚀的条件和如何防护知识的认识．


　

30．（3分）（2004•江西）请你参与某学习小组的探究活动，并回答相关问题．

【发现问题】：小雨发现盛水的铁锅在与水面接触的部位最容易生锈；

小茜发现自己的铜制眼镜框表面出现了绿色的铜锈；

小玲发现苹果切开后不久，果肉上会产生一层咖啡色物质，好像生了“锈”一般．

【提出问题】：这三种物质“生锈”的原因是什么？

【收集证据】：（1）回忆已有知识；铁生锈的条件是　与氧气和水接触　；

（2）查阅有关资料，“铜绿”的主要成分是Cu2（OH）2CO3（俗称铜绿）；苹果“生锈”是果肉里的物质（酚和酶）与空气中的氧气发生了一系列的反应，生成了咖啡色的物质．

（3）实验探究：将四块小铜片分别按如图所示放置一个月，观察现象如下：

	实验装置
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	实验现象
	铜片不生锈
	铜片不生锈
	铜片不生锈
	铜片生锈且水面附近锈蚀最严重


由实验可知：铜生锈是铜与水、　氧气　等物质共同作用的结果．铜变成铜绿的化学反应方程式　2Cu+O2+CO2+H2O═Cu2（OH）2CO3　．

【得出结论】：经过交流谈论，三位同学认为这些物质“生锈”除了可能与水有关外，还可能都与　氧气　（填写物质名称）有关．

【反思与应用】：利用所得出的结论填空：

（1）写出一份防止铁或铜等金属制品生锈的具体方法　保持金属表面的干净；在金属表面镀铬或镀锌；刷漆；涂油等．　；

（2）请你提出一条延长食品保质期的建议　与氧气隔绝或充入化学性质不活泼的气体（如氮气）．　．

	考点：
	探究金属锈蚀的条件．2448894

	专题：
	实验性简答题；压轴实验题；图表分析，寻找有效数据．

	分析：
	（1）小雨、小茜、小玲三个同学所放置的三种物质所处环境都与水和氧气接触，因此可判定铁生锈的条件是与水或氧气接触．

（2）根据实验可知铜生锈与水、氧气有关．

（3）据上述分析可知，防止铁或铜等金属制品生锈的具体方法就是隔离他们与水和空气的接触，食品防腐也是如此．

	解答：
	解：（1）根据三同学实验及生活经验可知铁生锈的条件是与水或氧气接触．

（2）根据实验探究可知铜生锈是铜与水、氧气等物质共同作用的结果．

（3）综上所述，要防止铁或铜等金属制品生锈的具体方法是隔绝他们与水和空气的接触，如保持金属表面的干净；在金属表面镀铬或镀锌；刷漆；涂油等．

（4）食品防腐也是如此，隔绝他们与水和空气的接触．

故答案为【收集证据】（1）：与氧气或水接触；（3）：氧气；

【得出结论】：氧气；2Cu+O2+CO2+H2O═Cu2（OH）2CO3
【反思与应用】：（1）保持金属表面的干净；在金属表面镀铬或镀锌；刷漆；涂油等．（2）：与氧气隔绝或充入化学性质不活泼的气体（如氮气）．

	点评：
	本题通过归纳金属在不同条件下的锈蚀情况得出金属腐蚀的条件；可使学生熟练运用控制变量法解决问题．


　

31．（3分）（2004•黑龙江）李红想把一枚生锈的铜币“复原”．她找来了废电池的锌皮和试剂A，设计了如下实验方案．
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试回答：

（1）操作a为　加热（或灼烧）　，所加试剂A可能为　H2SO4（或HCl）　．（填化学式）

（2）进行反应Ⅱ、Ⅲ需用到的装置是　A、D　．（填序号）
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（3）反应Ⅲ的化学方程式是　H2+CuO≜Cu+H2O　．在该实验中，通入气体B之前应先　检验H2的纯度　，以防危险发生．

（4）李红观察到黑铜币刚变成光亮时，便停止通入气体B．则她的“复原”实验

　不能　（填“能”或“不能”）达到最终目的．

（5）欲使铜币“复原”还有许多方法，请你再设计一个方案．（文字叙述或用化学方程式表示）

	考点：
	金属的化学性质；酸的化学性质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式．2448894

	专题：
	实验性简答题；压轴实验题；实验设计题．

	分析：
	生锈的铜币表面是碱式碳酸铜，受热可分解为黑色的氧化铜，而氧化铜可以被氢气还原为红色的铜单质；

氢气可由锌与稀盐酸反应制取．

	解答：
	解：（1）生锈的铜币表面是碱式碳酸铜，可受热分解为黑色的氧化铜，锌可以与稀盐酸或稀硫酸反应制得氢气；

故答案为：加热（或灼烧）、H2SO4（或HCl）；

（2）锌与稀硫酸反应制取氢气属于固液不加热的反应，应选用A装置而不选C装置，因为C装置中把导气管伸入了液面以下，而长颈漏斗在液面以上，所以收集不到氢气；

要想完成实验，在实验结束后应先停止加热，待试管冷却到室温后再停止通氢气，以防新生成的铜在高温下又被氧气氧化为氧化铜，观察BD两个装置，只有D会实现而B不会实现，

故选A、D；

（3）氢气是可燃性气体，在实验前应先检验氢气的纯度，氢气可以把黑色的氧化铜还原为红色的铜单质，

故答案为：H2+CuO≜Cu+H2O、检验H2的纯度；

（4）在实验结束后应先停止加热，待试管冷却到室温后再停止通氢气，以防新生成的铜在高温下又被氧气氧化为氧化铜，

故答案为：不能；

（5）方案一：在稀盐酸中浸泡锈铜币．（或Cu2（OH）2CO3+4HCl=2CuCl2+3H2O+CO2↑）

方案二：在木炭粉中高温灼烧锈铜币．

方案三：用砂纸打磨锈铜币．

	点评：
	实验室在做氢气或一氧化碳还原氧化铜的实验时，应先通气体，再加热；待实验结束后，应先停止加热，待试管冷却到室温后再停止通气体．


　

32．（3分）（2002•呼和浩特）某课外小组为研究钢铁制品生锈的条件，进行了研究性学习．他们准备了以下实验用品：刚洗净的四只试管、3枚铁钉、植物油、久置的蒸馏水、镊子、滤纸，还需要的试验用品为　胶塞、试管夹、酒精灯、火柴　．

做实验时，发现铁钉上有锈，为了迅速除去铁锈，他们进行了下述实验操作：

①取一支试管，将生锈的铁钉放入试管中；②向试管中倒入2 mL稀盐酸；③用试管夹夹持试管，在酒精灯上加热；④当铁钉上的锈消失并变得光亮时，将试管中的废液倒入废液缸中；⑤用镊子夹取铁钉，并用蒸馏水冲洗干净，在酒精灯外焰上烘干铁钉．

（1）你认为上述操作中存在的问题是什么？应该怎么做？

（2）除了给铁钉除锈外，上述给出的实验用品还有哪些操作不符合实验要求？应该怎样处理？

	考点：
	探究金属锈蚀的条件；实验操作注意事项的探究；给试管里的液体加热．2448894

	专题：
	压轴实验题．

	分析：
	本题是一道研究学习性质的实验题，根据钢铁生锈的两个条件：一要有水蒸气存在；二要与氧气接触．可设计实验为：取三支试管分别放入铁钉，第一枚铁钉既与水接触，又与空气接触；第二枚只与水接触；第三枚只与空气接触．其中第二枚铁钉为隔绝空气，需要在水面上覆盖植物油，第三枚铁钉为放在干燥的试管中密封装置，因此需要橡皮塞．另外，除锈时，夹持试管需要试管夹；加热需要酒精灯、火柴．

（1）上述实验中的⑤操作不对，在烘干情况下可能会反应，影响下一步的实验分析．

（2）由于久置的蒸馏水中会溶有氧气，将影响实验效果，需煮沸除去溶解氧气．刚洗净的试管，内壁有残留水．

	解答：
	解：铁钉为放在干燥的试管中密封装置，因此需要橡皮塞；除锈时，夹持试管需要试管夹；加热需要酒精灯、火柴．

故答案为：胶塞、试管夹、酒精灯、火柴

（1）除锈后用蒸馏水冲洗过的铁钉没有擦拭，直接放在酒精灯上加热为一处错误．故答案为：除锈后用蒸馏水冲洗过的铁钉，不能在酒精灯上烘干；应该用滤纸吸干铁钉表面的水．

（2）由于久置的蒸馏水中会溶有氧气，提供的试管全部是刚洗净的试管，内壁残留水分，不符合实验要求．故答案为：久置的蒸馏水中溶有氧气，应该煮沸后使用；本实验需要一支干燥的试管，刚洗净的试管应该用酒精灯烘干．

	点评：
	本实验题要紧扣反应实质来分析，铁生锈要与空气和水接触，在探究反应实质时要特别注意排除干扰因素．如本题久置的蒸馏水（溶解了氧气）、刚洗净的试管（内壁有水）都会影响我们的实验分析．


　

33．（3分）现在许多食品都采用密封包装，但包装袋中的空气、水蒸气仍会使食品氧化、受潮变质，因此一些食品包装袋中需放入一些脱氧剂，以使食品保质期更长一些．甲、乙、丙三同学为了探究“脱氧剂”的成分，从某食品厂的月饼包装袋中取出“脱氧剂”一袋，打开封口，将其倒在滤纸上，仔细观察，脱氧剂为灰黑色粉末，还有少量的红色粉末．

提出问题：该脱氧剂中的黑色、红色粉末各是什么？

猜想：甲同学认为：灰黑色粉末可能是氧化铜、红色粉末可能是铜．

乙同学认为：灰黑色粉末可能是铁粉，也可能还有少量的活性炭粉；红色物质是氧化铁．

丙同学认为：灰黑色物质可能是氧化铜、活性炭粉，红色粉末可能是铜．

（1）你认为　乙　同学的猜想正确，其理由是：　因为铁是化学性质较活泼的金属，尤其是铁粉颗粒小，常温下更易与空气中的氧气、水蒸气反应而生锈．　．

（2）设计一个实验方案来验证该同学的猜想是正确的．请填写以下实验报告：

	    实验步骤
	    预期的实验现象
	    结论

	①
	
	

	②
	
	


（3）写出有关反应的化学方程式　Fe203+3H2SO4=Fe2（SO4）3十3H2O
Fe2（SO4）3+6NaOH═2Fe（OH）3↓+3Na2SO4　．

	考点：
	食品干燥剂、保鲜剂和真空包装的成分探究；猜想与事实验证．2448894

	专题：
	压轴实验题；科学探究．

	分析：
	（1）铜粉在常温下不能与氧气发生反应，铜转化为氧化铜需要在加热条件下才能实现；而铁粉在潮湿的空气中生锈而变成红色的氧化铁，常温下可以发生反应；活性炭能吸附有毒有味的气体但不能吸附氧气，氧化铁亦不能与氧气发生反应；据此，可对三个同学的猜想进行评价；

（2）利用猜想中所涉及物质的性质与变化规律，设计实验验证三位同学的猜想，并验证实验的实验报告．

（3）根据实验方案中的反应，依据质量守恒定律书写相关的化学方程式．

	解答：
	解：（1）甲同学的猜想所认为的两种物质在常温下不能实现转化，所以，不适合用于食品的“脱氧剂”，猜想不合理；乙同学既考虑到铁与氧化铁两物质的颜色，又结合的两物质铁常温下可生锈变成氧化铁的转化关系，猜想合理；丙同学猜想中的活性炭不能吸附氧气、氧化铁也不能与氧气发生反应，猜想不合理；

故答案为：（1）乙，因为铁是化学性质较活泼的金属，尤其是铁粉颗粒小，常温下更易与空气中的氧气、水蒸气反应而生锈．

（2）根据两种物质铁和氧化铁的性质，可取少量粉末用磁铁吸引，黑色粉末全部被吸起，说明黑色粉末为铁粉；把剩余的红色粉末放入稀硫酸中，红色粉末全部溶解，溶液变红黄色，可进一步用氢氧化钠验证，氢氧化铁是红褐色沉淀，可证明红色粉末为氧化铁；

故答案为：

    实验步骤

    预期的实验现象

    结论

①用磁铁充分接触滤纸上的脱氧剂粉末

绝大部分黑色粉末被吸引

脱氧剂的成分是铁粉

②将红色物质放入小试管中，加入足量稀硫酸观察现象．继续滴加足量的NaOH溶液．

红色物质溶解，溶液呈黄色，产生红褐色沉淀

红色物质是Fe203
（3）有关反应的化学方程式：Fe203+3H2SO4=Fe2（SO4）3十3H2O

Fe2（SO4）3+6NaOH═2Fe（OH）3↓+3Na2SO4．

	点评：
	对猜想进行评价时，要结合物质所处的实际环境及在该环境下猜想中所涉及的反应能否发生，这样所做的猜想才是合理的．
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