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5.21

【题目】当前我国的标准化考试中，计算机只能识读2B铅笔笔迹，笔迹过浓或过淡都会造成计算机识读的失败或错误。铅笔芯是由石墨和粘土按一定比例混合制成的，不同类型的铅笔的笔芯软硬程度不同，其中6H的铅笔芯最硬，6B的铅笔芯最软，HB的铅笔芯软硬居中。实验室可以提供多种类型的铅笔芯、电流表、一节干电池、导线和开关。请利用这些实验器材，设计一个“铅笔芯的电阻与其软硬度是否有关？”的实验。画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表。

【解析】
（1）实验电路图如图3所示；

（2）选取长度和横截面积都相同的两种类型的铅笔芯（例如： 2B和2[image: image1.png]


H）各一个；

（3）先将2B铅笔芯接入电路中，检查电路连接正确后，根据试触时电流表指针偏转情况选取合适的量程，闭合开关S，在表格中记录电流表的示数； 

（4）断开开关S，取下2B铅笔芯，换上2H铅笔芯，仿照步骤（3）重复实验。

（5）根据两次实验中电流表的大小[image: image2.png]


判断铅笔芯电阻大小，并记录在表格中。

	铅笔芯软硬度
	2B
	2H

	电流表示数I/A
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