
(1)家庭电路

　　①组成[image: image1.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




：低压供电线(火线零线)、电能表、闸刀开关、保险丝、用龟器、插座、灯座、开关。[来源
　　②连接：各种用电器是并联接人电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与电器[image: image2.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




是串[image: image3.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




联的。

[来源:学&科&网]
　　③给用户[image: image4.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




提供家庭电压的线路，分为火线和零线。火线和零线之间有220V的电压，火线和地线之间也有220V[image: image5.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




的电压，[image: image6.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




正常情况下，零线和地线之间电压为0V。

　　④测电笔：用来辨别火线和零线。使用时手接触笔[image: image7.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




尾金属体，笔尖金属体接触火线，观察氖管是否发光。

　　⑤插座：连接家用电器，给[image: image8.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




可移动家用电[image: image9.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




器供电。分为二孔插座和三孔插座两种。

[科网]
　　(2)家庭电路电流过大的原因

　　原因：发生短路、用电器总功率过大。[来源:学。科。网]
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　家庭电路保险丝烧断的原因：发生短路、用电器功率过大、选择了额定电流过小的保险丝。

　　(3)安全用电

　　触电事故：[image: image11.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




一定强度的电流通过人[image: image12.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




体所引起的伤[image: image13.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




害[image: image14.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




。安全电压：不高[image: image15.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




于36V；动力电路电压380V，家庭电路电压220V都超出了安全电压。

　　低压触电形式：单线触电和双线触电。

　　安全用电原则：不接触低压带电体；不靠近高压带电体。

