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考试时间：与化学合堂共 120 分钟 总分 80 分  
一、选择题(每小题 3 分，共 24 分。每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意。) 

1.下列数据最接近实际的是（ ）

A.一节新干电池的电压为2V	B.家用日光灯正常发光时的电流约为200mA  

C.冬天里洗澡水的温度约为70℃	D.对人体而言的安全电压是36V

2.“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”的《中国诗词大会》，深受观众的青睐，下列对古诗文中涉及的热现象解释正确的是 ( ) 
A.“台上冰华澈，窗中月影临。”冰的形成升华 

B.“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”——蜡烛成灰泪始干是晶体的熔化 

C.“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。”霜的形成是凝固现象    

D.“青青园中葵，朝露待日稀”露的形成是液化现象 

3.在如图所示的电路中，开关闭合后，三个灯泡并联的电路是（ ）
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    A	B	C	D 

4.下列说法中正确的是（ ）

A．通风条件越好，供氧越充足，燃料的热值就越大 

B．物质的比热容只与物质的种类有关 

C．物体的内能增加，它的温度可能升高 

D．物体吸收了热量，它的温度一定升高 

5. 如图所示为滑动变阻器，下列有关滑动变阻器的说法不正确的（ ） 
[image: ]
A．滑动变阻器一般与用电器串联 


B．滑动变阻器通过改变电阻丝接入电路中的长度来改变电阻 

C．若接 A、D 接线柱，滑片 P 向右移动接入电路中阻值减小 

D．若接 A、B 接线柱，滑片 P 向右移动接入电路中阻值不变 

6. 在如图甲电路中，闭合开关 S 后，两个灯泡都能发光，乙图为电流表 A1 指针的位置，如果电流表 A2 读数是
0.5A，则下列说法正确的是（ ）
[image: ]
A.电流表 A1 一定连接“3A” 

B.灯泡     L1和L2                       串联C.通过灯 L1、L2 的电流都为0.5 A
D.通过灯 L1 的电流1.5 A  

7. 生活中随处可见的共享单车给我们生活提供了方便，但经常有人忘记上锁产生费用纠纷。现请同学们设计一个提醒锁车电路，当车支架支起（S1 闭合时）蜂鸣器响起，提醒锁车；当车上锁（S2 断开），蜂鸣器停止发声。下列电路符合要求的是（ ） 
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 A	B	C	D 

8. 质量相同的 A、B 两金属块，把它们都加热到100℃ ，然后分别投入装有质量相同、初温都为0℃ 的 C、D 两杯水中，测量的结果：金属块 A 使 C 杯的水温升高了10℃ ，金属块 B 使 D 杯的水温升高了20℃ ．设两金属块比
热容为CA 和CB ，则CA 与CB 的比值为（ ） 

A． 4 : 9	B． 9 : 4	C．1: 2	D． 2 :1 二、填空题（1 分/空；共 6 题，13 分） 
9. 2018 年 5 月 14 日，川航 3U8633 航班客机驾驶舱右侧的挡风玻璃突然破裂机长在低压、极寒、缺氧、巨大噪声的恶劣条件下操纵分机成功降落，该次降落被誉为“世界级”的备降。高空中虽然气温非常低，但飞机上的空调却大多是制冷的，这是因为飞机外的冷空气进入飞机后需要压缩，使空气的温度升到 50℃以上，这种改变内能的途径属       。还有一种改变内能的途径是 	。 
10. 如图所示，用丝绸摩擦过的玻璃棒能吸引纸屑，说明带电体有 	的性质；我们常用验电器来




检验物体是否带电，它的工作原理是 		。 
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   第 9 题	第 10 题	第 12 题 

11. 2019 年 5 月 23 日 10 时 4 分许，江油籍男子周和平和中国登山队员及高山向导等 33 人成功登顶珠穆朗玛峰， 把家乡的旗帜“李白故里•大美江油”带上世界最高峰，展示江油人勇攀高峰的风采!其中高原反应是队员们必须面对的诸多困难之一，“高原反应”与气压有关，高度越高，大气压强 	（选填“越大”或“越小”）；高原上用普通锅煮不熟饭，是因为用普通锅烧煮时，水的沸点 	100℃（选填“大于”、“小于”或“等


[image: ]物理信息： 	. 三、实验探究题：（共 4 小题，每空 1 分，满分 22 分）             15．小明在“探究影响导体电阻大小的因素”时，猜想导体的电阻可能与下
列因素有关：               A．材料 B．长度 C．横截面积 
为了验证上述猜想，小明用如图所示的器材进行实验，其中①②③是镍铬合金丝，④是锰钢合金丝。①③④长度相同，①②④横截面积相同。 
（1）实验中，在 M，N 之间接上不同的导体，闭合开关后最好观察 	（选填“小灯泡亮度”或“电流表示数”）。 
（2）为了验证猜想 A，应选用编号为 	的两根金属丝分别接入电路进行试验。 

于”）。 

12. 两个电路元件 A 和 B 中的电流与其两端电压 U 的关系如图所示，若把它们串联起来，接在某电源上，电路中的电流是0.1A ，则电源电压是 	V ，若将它们并联接在同样的电源上，干电路中的总电流 	A .
13. 合理分类和利用垃圾可以变废为宝，在一定的条件下。焚烧2t 垃圾产生的热量相当于1t 煤完全燃烧放出的热量， 2.8t 垃圾全燃烧放出的热量是 	J ，能使质量为 kg 的水温度升高5℃ ．[水的比热容为
4.2 103 J / kg ℃，煤的热值为3.0107 J / kg ，不考虑热量损失]
14、2017 年 12 月 28 日，由我国完全自主知识产权研发与铺设的全球首段光伏高速公路在山东济南亮相。目前， 半透明的路面已铺设完毕，一些车辆已经开始在路面上进行测试。那么，这段公路到底有多神奇？交通产业跟新能源产业组合在一起，又会擦出什么样的火花？据了解，这种路面的全称是承载式高速光伏路面，最上面一层是类似毛玻璃的半透明新型材料，摩擦系数高于传统沥青路面。在保证轮胎不打滑的同时，还拥有较高的透光率，可以让阳光穿透它，使下面的太阳能电池发电，实时输送上电网，就好像一个巨大的“充电宝”。在冬季，这段路面还可以将光能转化为热能，消融冰冻积雪，确保行车安全。目前，路面下还预留了电磁感应线圈。未来，随着电动汽车无线技术的配套，可实现电动汽车在此路段行驶过程中，边跑边充电，再也不用担心电池不够用了。 
[image: ] (
 
)请找出一个与以上情景有关的物理信息，并指出对应的物理知识，不得与事例重复. 示例：物理知识：路面下还预留了电磁感应线圈 
物理信息：机械能转化成电能 

作答：物理知识： 	. 

（3）分别将①③两根金属丝接入 M、N 两点间，通过观察比较可以发现，当导体的长度和材料一定时，

    。                                                                     16、小芳同学用温度计测出一部分冰的温度如图甲所示，图乙是“探究冰熔化特点”的实验装置，图丙是根据实
验数据绘制的温度随时间变化的图象。 
      [image: ]

（1）图甲中温度计的示数为 ℃。 

（2）图丙中，该物质在 BC 阶段中 C 点处具有的内能       （选填“大于”“小于”或“等于”）B 点处具有的内能，理由是 	。 
（3）由图丙可以看出 AB、CD 段升高的温度相同，但 CD 段加热的时间长，其原因是 	。 

（4）重复实验，当试管中的冰开始熔化时，立即将试管浸入到另一只装有冰水混合物的烧杯中，发现冰不再熔化，该现象 	（选填“能”或“不能”）说明冰在熔化过程中需要吸热。 




17、如图是探究“水的沸腾”的实验装置。当水温上升到90℃ 时，每隔1min 记录一次温度计的示数，直到水沸腾
5 min 后停止记录。 
[image: ]

				
	时间（分） 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	…… 

	温度（℃） 
	88 
	90 
	92 
	94 
	96 
	98 
	98 
	98 
	98 
	98 
	98 
	…… 




（1）图甲中温度计的使用错误为 	.图乙中，表示水在沸腾时的现象是其中的 	图（选填A 或者 B） 
（2）根据实验数据，作出来水的温度随时间变化的图像，如图丙所示。由表中实验数据可知，在当时条件下，水的沸点是 	℃，从开始记录时到水沸腾经历的时间为 	min 。 
（3）水在沸腾过程中，需要 	（选填“吸收”或“放出”）热量，温度 	（选填“升高”或“不变”或“降低”）。 
（4）水沸腾时，杯口附近出现大量“白气”。“白气”是水蒸气遇冷 	（填物态变化名称）形成的。 

（ 5 ） 给水加热到 水开始沸腾 所用的时间过长， 为 了缩短水沸腾时间， 你觉得应采取的方法 是：

 	（写出一种方法即可）。 

[image: ]18、小明同学对串联电路电压规律进行了探究。 

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和。 

【设计与进行实验】 

（1）按图所示的电路图连接电路。 

 (
U
AB
/V 
U
BC
/V 
U
AC
/V 
2.4 
1.4 
3.8 
)（2）闭合开关，排除故障，用电压表测出 L1 两端的电压。 

（3）在测 L2 两端的电压时，小明为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的 B 接点不动，只断开 A 接点，并改接到 C 接点上。 


（4）测出 AC 间的电压，得出结论。 

【交流与评估】 

（1）在拆接电路时，开关必须 。 

（2）闭合开关，发现电压表示数为零，则小灯泡的故障可能是 L1          （选填“短路”或“断路”）或 L2

 	（选填“短路”或“断路”）。 

（3）小明用上面的方法能否测出 L2 两端的电压？      （选填“能”或“不能”），原因是 	. 
（4）方法改进后，测出 AB、BC、AC 间的电压记录在下面表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和。此实验在设计方案上存在的不足之处是一次实验具有偶然性，改进方法是
 	。 

四、计算题（19 题 6 分，20 题 8 分，21 题 8 分，共 22 分。解答应写出必要的文字说明、解答步骤和公式） 19、在烧杯中装入 0.5kg 水，水温为 20℃．用酒精灯加热，使水温升高到 70℃．求： 
（1）水吸收的热量； 

（2）不考虑热量损失的情况下最少消耗多少酒精。（水的比热容为 4.2 103 J / kg ℃ ）。酒精的热值为

3107 J / kg ） 






[image: ]20、某用电器的工作电路如图所示： 

（1）当 S1、S3 闭合S2 断开时，电压表 V 的示数为3V ，电流表的示数为0.5 A ，改接电流表与 L2 串联，其示数为0.3A ，求电源电压和通过 L1 的电流大小。 
（2）当开关 S1、S3 断开， S2 闭合时，电压表 V 的示数为1.2V ，求 L2 两端的电压。 



21、如图所示的 C919 大型客机，是中国首款按照最新国际适航标准，具有自主知识产权的干线民用飞机，于 2008 年开始研制。2019 年将有三架 C919 飞机完成首次飞行试验。某次试飞时，飞机发动机的水平推力为1.6 105 N ， 飞机以 600km / h 的速度沿水平方向匀速航行1h ，消耗航空煤油 4000kg 。求1h 内：（航空煤油的热值为
4107 J / kg ）

（1）发动机所做的功。

（2）航空煤油完全燃烧放出的热量。

（3）发动机的热机效率。
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[bookmark: 【答案】万州中学初2020级初三（上）期中考试物理试卷答案]万州中学 2020 级 2019 年秋期中考试
物理试卷

四、计算题 
19.解（1） Q吸=cmt  4.210 J / kg ℃0.5kg 50℃1.0510 J
3	5


Q	1.05 105 J

（2） Q  =Q   =Vq      m   放 	 3.5 103 kg  3.5g
	

（满分80 分，考试时间：与化学共用 120 分钟）

放	吸	q

3 107 J / kg

一、选择题 
1.B	2.D   3.D  4.C   5.C	6.A	7.D  8.A 二、填空题 
9. 做功	热传递 
10. 吸引轻小物体 同种电荷相互排斥 
11. 越小	小于12.	1.5	0.5 

20.解：（1）由图知，当 S1、S3 闭合 S2 断开时，两灯并联，电流表测干路电流，由电流表的示数可知，干路电流：I＝0.5A， 
改接电流表与 L2 串联，两灯仍然并联，此时电流表示数为 0.3A，即 I2＝0.3A， 由 并 联 电 路 的 电 流 特 点 可 得 ， 通 过 L1 的 电 流 大 小 ： I1＝I﹣I2＝0.5A﹣0.3A＝0.2A； 
（2）当 S1、S3 闭合 S2 断开时，两灯并联，电压表测 L1 两端电压， 

由并联电路的电压特点知，电源电压：U＝U1＝3V； 

13. 4.2 1010

2 106

当开关 S1、S3 断开，S2 闭合时，两灯串联，电压表测 L1 两端电压，由电压表的示数可知，此时 L1 两端电压

14.物理知识：太阳能发电
物理信息：太阳能转化为电能三、实验探究 
15.（1）电流表示数 
（2） ①④
（3）横截面积越大，电阻越小16.（1） -14  
（2）大于 BC 阶段处于熔化过程，熔化过程中物质不断吸热，温度不变，内能增大 
（3）水的比热容比冰的比热容大
（4）能
17.（1）温度计碰到杯子底部 B 
（2）98 5  


为 1.2V， 

由串联电路的电压特点可得，L2 两端的电压： U2＝U﹣U1′＝3V﹣1.2V＝1.8V。 
答：（1）当 S1、S3 闭合 S2 断开时，通过 L1 的电流大小为 0.2A； 
（2）当开关 S1、S3 断开，S2 闭合时，L2 两端的电压为 1.8V。   
21. （1）由 [image: ]得飞机航行的路程：
s＝vt＝600km/h×1h＝600km＝6×105m； 发 动 机 所 做 的 功 ： W＝Fs＝1.6×105N×6×105m＝9.6×1010J； 
（2）航空煤油完全燃烧放出的热量： 

 (
放
)Q ＝qm＝4×107J/kg×4000kg＝1.6×1011J； 

（3）吸收 不变 
（4）液化


（3）发动机的热机效率：=

Q有 100%=
Q总


9.6 1010 J
1.6 1011 J


100%  60%



（5）加盖盖子/减少水量 
18.（1）断开 
（2）短路 断路 
（3）不能  电压表的正负接线柱接反了
（4）更换不同规格的灯泡进行多次试验

答：（1）发动机所做的功为 9.6×1010J。 
（2）航空煤油完全燃烧放出的热量为 1.6×1011J。 

（3）发动机的热机效率为 60%。 
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