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2019--2020九（上）期中物理考试卷
一．选择题（12小题，共36分）
9．关于温度、热量和内能，下列说法正确的是（　　）
A．物体温度越高，所含热量越多
B．内能相同的两物体间不会发生热传递


C. 温度高的物体内能一定大         D．内能是指物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和
10．关于下面四幅图的说法正确的是（　　）
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A．甲图：抽出玻璃板，下瓶中出现红棕色二氧化氮气体，表明气体间可以发生扩散现象


B．乙图：悬挂重物不能把两块铅块分开，说明分子间存在引力

C．丙图：
活塞压缩空气，硝化棉燃烧，此过程与热机的压缩冲程原理相同
D．丁图：瓶内空气推开瓶塞，内能减少，瓶口出现的白雾是液化现象


11．如图所示为四冲程内燃机工作示意图，这四个冲程中活塞和曲轴的位置，进气门、排气门的开闭情况有错误的是（　　）
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A．吸气        B．压缩      C．做功
  D．排气
12．小明根据下表所提供的数据得出了四个结论，其中正确的是（　　）
	几种物质的比热容/J•（kg•℃）﹣1

	水
	4.2×103
	水银
	0.14×103

	酒精
	2.4×103
	沙石
	0.92×103

	煤油
	2.1×103
	铝
	0.88×103

	冰
	2.1×103
	铜
	0.39×103


A． 北方冬天地窖里放几桶水是利用水的比热容大，在质量和温度变化一定时，放出的热量更

多，从而使地窖里的温度不会太低。


B．2kg的水温度升高到50℃，吸收的热量是4.2×105J

C．冰在熔化的过程中，质量、温度和内能不变，密度、体积和比热容改变
D．由于水的比热容大，白天海水温度比沙滩低

13．一冰块先后经历了以下三个过程：①﹣10℃的冰到0℃的冰，吸收热量Q1；②0℃的冰变为10℃的水，吸收热量Q2；③10℃的水到20℃的水，吸收热量Q3．已知冰的比热容小于水的比热容，在整个过程中质量保持不变，则（　　）
A．Q1＝Q2＝Q3
B．Q1＜Q2＜Q3
C．Q1＜Q3＜Q2
D．Q1＜Q2＝Q3
14．在学习了能量转化和守恒后，你认为其中正确的是（　　）
A．能量转化是非常普遍的，在任何条件下，各种形式的能量是可以相互转化的


B．柴油机比汽油机的效率高，是因为柴油比汽油的热值高


C．在厚玻璃筒里放一小团板式可棉花，把活塞迅速压下去，通过快速对硝化棉做功，改变硝

化棉的内能，从而将硝化棉点燃.
D．用电热水壶烧水，说明能量既可以发生转化也可以发生转移。
15. 下列电路中连接正确的是（   ）
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16.  某同学在练习使用滑动变阻器改变小灯泡电流的实验时，按照如图所示的电路连接，将滑片移动到最大阻值处，闭合开关时发现小灯泡不亮。接下来的操作中最合理的是（   ）
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断开开关，更换灯泡重新实验
B. 断开开关，增加电池的节数重新实验
C. 断开开关，拆掉导线重新连接电路再实验
D. 观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路
17．如图所示，下列电路图中与实物图一致的是（　　）
[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


．[image: image8.png]



A               B             C               D

18．如图所示，为了使L1和L2并联，应用导线连接的接线柱是（　　）
A． [image: image13.png]


a与b
   B．a与c，c与b


B． C．c与b，a与d
   D．a与b，a与d
19．如图是汽车、摩托车油量表原理示意图，R′是定值电阻，R是滑动变阻器，则（　　）[image: image14.png]



A．电流表的示数越大，油箱里的油量越多


B．电压表的示数越大，油箱里的油量越少
C．该装置中可以用电流表表盘改装成油量表
D．该装置中只能用电压表表盘改装成油量表
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20．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中（　　）
A．电流表A示数不变，灯泡L亮度变亮


B．电压表V1示数不变，灯泡L亮度变暗


C．电流表A示数变小，电压表V1示数不变


D．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大
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二、非选择题（7小题，共34分）
21（2分）．用一铁钉顶住轮胎气门芯一会儿，胎内压缩气体迅速从气门放出。用手摸一下气门会发现气门温度         ，在此过程中，压缩气体的内能        。
22（2分）．有一种压电塑料薄膜，在压力作用下表面会产生电压，将       能转化为      能；若将它用在话筒上，会将声音转化为电信号，用在微型扬声器上又可将电信号转化为声音；另外，当它受热时还会产生电流，可用来制作火警预警装置。
23（4分）．.欧姆定律的内容是                                                           。

家庭电路中某灯泡正常工作时的电流为0.25A，则该灯泡的电阻为      Ω；灯泡正常工作时的电阻      （“大于”、“小于”或“等于”）常温时的电阻；当电流为0时，该灯泡的电阻      （“大于”、“小于”或“等于”）0.
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24（5分）．为了比较水和食用油的比热容，某同学用如图所示的器材进行了实验。实验数据记录如下：
	物质
	质量/g
	初始温度/℃
	加热时间/min
	最后温度/℃

	水
	200
	20
	6
	40

	食用油
	200
	20
	6
	70


（1）为了保证在相同的时间内水和食用油吸收的热量相同，则电加热器的发热体要　   　在液体中。
（2）由实验数据可知，不同的物质在　   　       、             时，　   　     不同。

（3）实验中食用油吸收的热量是　   　        J。
25（5分）．在探究并联电路中各电路电流与各支路电流的关系时，四班各组同学从甲、乙、丙、丁四种规格的灯中，选取两个并联起来接在相同电源上，组成如图1所示的电路。然后把一个电流表分别接入电路中A，B，C处测量电流。并记录数据。
（1）小李将电流表接在A处，闭合开关，电流表示数如图2所示，为了测量结果准确，她应该　   　                             ，重新进行试验。
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（2）小张同学测量时，闭合开关，发现指针向“0”刻度的左侧偏转，电流表连接存在的错误是　                                    　。
（3）老师收集到几个组的数据如表：

	组别
	L1规格
	L2规格
	IA/A
	IB/A
	IC/A

	1
	甲
	甲
	0.16
	0.16
	0.33

	2
	乙
	丙
	0.12
	0.20
	0.32

	3
	甲
	丁
	0.16
	0.14
	0.30

	4
	甲
	丁
	0.20
	0.18
	0.34


（4） 同学们在分析表格中的数据时发现其中一组数据有错误，则你认为有错误的数据是第

    组，造成该组数据错误的原因是                            。
（5）分析表格中的数据得到的实验结论是：                                       。
26（6分）．现有下列器材：电池2节（3V）、电流表（0～0.6A，0～3A）、电压表（0～3V，

0～15V）、定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω各一个）、开关、滑动变阻器和导线若干，利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”。
（1）如图是小陈同学连接的实验电路，小吴同学指出图中连接有一根导线连接错误。请你将错误找出并打“×”并用笔画线代替导线完成正确的电路连接。（要求连线不得交叉）
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（2）改接后该组同学准备闭合开关进行实验，老师看见了说他们的电路连接还有一处不合理，请你指出来：                      。
（3）实验中，小强用5Ω的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10Ω的电阻接入电路，闭合开关，向　   　（选填“左”或“右”）端移动滑片，使电压表示数　   　  时，读出对应的电流表的示数。
（4）另一实验小组的同学闭合开关时发现电流表无示数，电压表有示数，则可能的原因是：　   　         。
27（10分）．如图1为一款陶瓷电煎药壶，工作电路简化为如图2所示，它在工作时，有高火加热、文火萃取和小功率保温三个过程，若壶中药液的总质量为1.5 kg，且在正常工作电压下煎药时，药液的温度与工作时间的关系如图3所示：
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（1） 观察图象3可知：高火加热的过程中，电煎药壶在前半段比后半段时间的升温慢，请你分析原因                                   。保温时，Sa接1，Sb断开，则电阻R1、R2是           （“串联”、“并联”）接入电路工作。
（2）高火加热过程中，药液所吸收的热量是多少？（C药液=4.2×103J/（kg•℃）
（3）如果高火加热过程中药液所吸收的热量由天然气燃烧提供，其中天然气完全燃烧放出能量的70%被药液吸收，则消耗了多少天然气？（天然气的热值4×107J/m3）

（4）已知高火加热时，Sa接2，通过Sa的电流为2.3A，电阻R2的阻值是440Ω，则R1的电阻值是多少？
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