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普集中学 2018--2019 学年度上学期期中考试


 (
线
)九年级物理试题

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）
1、质量相等，初温相同的甲、乙两种不同的液体，分别用两个完全相同的加热器加热， 加热过程中，温度随时间变化图象如图 1 所示，根据图象可得到两液体的比热容(	)
 (
答
) (
题
)A．甲液体的比热容大 
B．乙液体的比热容大 
C．甲、乙两液体的比热容一样大 D．无法判断
 (
封
不
) (
内
) (
得
)2、下列关于内能说法中正确的是	(	) 
A、物体运动速度越大，内能越大; 
B、温度高的物体一定比温度低的物体内能大; 
C、静止的物体没有动能，但有内能; 
D、内能和温度有关，所以 0℃的水没有内能
 (
线
)3、甲、乙两台热机燃料种类和燃烧情况相同，甲的效率比乙的效率低，这表明（	） A．甲热机比乙热机做的有用功少
 (
封
)B．甲热机比乙热机消耗的燃料多 
C．在做有用功相同的条件下，消耗同种燃料，甲比乙消耗的多 D．在做有用功相同的条件下，甲损失的能量比乙少
 (
密
)4、在图所示的电路中，开关 S 闭合后，电压表 V1、V2 的读数分 别为 6V、4V.则电阻 R1 与 R2 的阻值之比是（	）
A．3:2	B．2:3	C．2:1	D．1:2

7、如图所示，电源电压不变，闭合开关 S 后，滑动变阻器滑片自 a 向 b 移动的过程中(	)



A．电压表 V1 示数变大，v2 示数变大，电流表 A 的示数变大 B．电压表 V1 示数不变，V2 示数变大，电流表 A 的示数变小 C．电压表 V1 示数不变，V2 示数变小，电流表 A 的示数变大 D．电压表 V1 示数变小，V2 示数变大，电流表 A 的示数变小
8、如图所示是萘熔化时温度随时间变化的图象。根据图象所给的信息，下列分析中 错．误．的是（	）。
A．萘的熔点是 80℃
B．BC 段表示萘的熔化过程，历时约 3min 
C．萘从 A 点开始熔化，到 D 点熔化结束 
D．萘属于晶体，在熔化过程中不断吸热，温度
却保持不变
9、关于摩托车和电动摩托车（如图 9）的比较，下	图
列说法错．误．的是（	）。
A．摩托车装有排气管，电动摩托车也装有排
气管 
B．月球上不能使用摩托车，但能使用电动摩
托车

 (
密
)5、在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键 S，电路 正常工作。过了—会儿，一个电表的示数变大，另一个电表的示

C．摩托车行驶时会造成大气污染，电动摩托 车行驶时不会造成大气污染


摩托车		电 动 摩 托 图

 (
学校
班级
) (
姓名
) (
学号
)数变小，则下列判断中正确的是   (   )
A	电阻 R 一定断路。	B	电阻 R 一定短路。 C	灯 L 的亮度可能不变。	D	灯 L 可能变亮。
6、如图所示的电路中，R 为定值电阻，R1 为滑动变阻器，当变阻 器的滑片 P由中点 c向 b端滑动时，电流表和电压表的示数变化 情况是（ ）
A．电压表的示数变大，电流表的示数变小 B．电压表的示数不变，电流表的示数变大 C．电压表的与电流表的比值将变小 
D．电压表的示数不变，电流表的示数变小

D．摩托车行驶时将汽油的化学能最终转化为机械能，电动摩托车行驶时将电能转化 为机械能
10、今年 2 月 1 日，美国“哥伦比亚号”航天飞机失事坠毁 据专家推断，这次失事 的主要原因是航天飞机的隔热层在起飞时受燃料箱上掉下的一块泡沫状物体碰撞而受 损，从而在返航进入大气层时机体升温过高，最终导致了人类航天史上的一大悲剧 这 种推断认为：机体升温、内能增大的原因是（ ）
A 与大气摩擦做功	B 大气密度过大 C 大气温度过高	D 大气压强过大


二、多选题（每题 4 分，错选、多选不得分）
11、小丽测量烧杯中热水温度时。将热水倒入另一烧杯中很少，然后像图中所示的那样去测 量和读数。她这样做初小宇找出了一些错误，请你把它挑出来（	）
A.不应该倒入另一烧杯，这会使温度降低 
B.水倒得太少，温度计玻璃泡不能完全浸没 
C.读数时，视线应该与刻度线相平，而不能斜视
D.应该将温度计取出读数，而不应该放在水中读数
12、下面是某同学“物理学习笔记”，其中正确的是（	） A.做功和热传递在改变物体的内能上是等效的； 
B.扩散现象表明物体的分子在不停地做无规则运动 
C.物体的内能的大小只与物体的温度有关 
D.分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的
13、小明同学做电学实验，通过改变滑动变阻器 R3 电阻的大小，依次记录的电压表和电流表 的读数如下表示：分析表格中的实验数据，可推断小明实验所用的电路不可能是图中的




三、填空题（每空 2 分，共 16 分）
16、图是大型电子地磅的电路原理图。当称重物时，在压力作用下滑片 P 向下端滑动， 变阻器连入电路的电阻 ，电流表的示数  （以上两格均选填“变 大”、“变小”或“不变”）。这样把电流对应的重量刻在电流表的刻度盘上，就可以读出被称 物体的重量。
17、图甲所示的电路中，R1 为滑动变阻器，R0、R2 均为定值电阻，电源两端电压保持不变。 改变滑动变阻器 R1 的滑片位置，两电压表的示数随电流变化的图线分别画在图乙所示的坐标 系中。根据以上条件可知电源电压为 	V。R0 阻值为 	Ω


	电压表读数 U/V
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1
	1.1

	电流表读数 I/A
	0.18
	0.21
	0.24
	0.27
	0.3
	0.33
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16 题图	17 题图

A	B	C	D
14、小红同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图连接好了电路，闭合开关 S 后，发现 小灯 L1、L2 均不发光，电流表示数为零。是哪里发生了故障呢？她思考了一下，然后用一个 电压表分别接到电流表、灯 L1、灯 L2 两端测量电压。测量结果：电流表、灯 L1 两端无电压，
灯 L2 两端有电压，由此小红找出了电路发生故障的原因。则电路故障不可能是：(	) A．电流表断路了	B．小灯 L1 断路了
C．小灯 L2 断路了 D．小灯 L2 短路了
15、万明同学在家洗澡时，发现此过程涉及许多物理知识，于是他总结出了以下几点，其中 正确的是            （    ）
A．房间内充满的“白气”是水蒸气 
B．地面铺上凹凸不平的地板砖是为了增大摩擦 C．房间窗户玻璃变得模糊不清是水蒸气液化造成的 D．热水冲洗全身变暖是热传递的结果

18、如图所示，是一种自动测定油箱内油面高度的装置.R 是滑 动变阻器，它的金属片是杠杆的一端.从油量表(由电流表改装而成 指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度.
（1）当油箱向外输油时，油量表的示数将	.
（2）若图中电源电压为 24V，电流表的量程为 0-0.6A，滑动变阻器的最大值为 10Ω，为了 保证电流表不超量程，保护电阻 R/的最小阻值应是  	Ω.
19、如图所示，当试管内水沸腾时，软木塞突然被冲出来，其原因是试管内水蒸气对软 木塞 	，此过程中水蒸气的内能转化为软木塞的 	。








 (
学校
班级
) (
姓名
) (
学号
)四、实验题（每空 1 分，共 14 分）
 (
线
)20、某校太阳能科技活动小组用口径为 1 米的铁锅，内壁贴上表面光亮的铝箔制成太阳 灶，把太阳灶正对着太阳，太阳灶能将照射到它上面的光和热集中在灶前某处，在该处放一 把盛水铝壶，就可给壶中的水加热。在晴朗的日子里实验小组将太阳灶正对着太阳，铝壶中 装入 2.5 千克的水，并在水中插人温度计，实验时每隔 3 分钟测量一次水的温度，每隔 10 分钟调整一次太阳灶的方向使它正对太阳，每次实验都是从中午 12 时开始做到水沸腾为止。 应用所学的知识和表中的数据回答下列问题：
 (
得
) (
答
) (
题
)

 (
封
不
) (
线
) (
内
)(1)太阳是通过 	的方式将热传递到地球的(填“传导”、“对流”或“辐射”): (2)每次实验中水沸腾时的温度都未达到 100℃,表明该地的大气压 	1 标准大气压 (填“大于”、“等于”或“小于”) (3)分析表中的数据可知，水的升温特点是“低快高慢”，这是因为 		。
21、某班在探究“电流与电压和电阻的关系”的实验中进行实验探究:

 (
密
) (
密
) (
封
)


(1).该实验小组为了研究“电阻中的电流与电压的关系”	设计了如图所示的电路．
a.请你指出他们在电路连接上的两处错误：
 	，


b.该实验小组在器材选择上有一个元件选择是错误的， 是 		，应换 成 	，理由是： 	．

22、为了探究物体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关，晓明同学做了如下实验： 在四个相同的烧杯中分别盛有水和煤油，用同样的加热器加热，下表是他的实验记录，根 据实验记录回答下列问题：











 (
烧
杯
号
液体
质
量
（
g
）
初
温
（
℃
）
末
温
（
℃
）
加
热
时间
（
分
）
1
水
15
0
2
0
3
0
6
2
水
30
0
2
0
3
0
1
2
3
煤油
30
0
2
0
2
5
3
4
煤油
30
0
2
0
3
0
6
)（1）分析比较 	（填烧杯号）烧杯的实验记录，可得出的初步结论是 在质量和升高的温度都相同时，不同物质吸收的热量不同。
（ 2 ） 分 别 分 析  		两 烧 杯 的 实 验 记 录 ， 可 得 出 ， 当 时， 	，物体吸收的热量越多。
（ 3 ） 归 纳 分 析 ， 综 合 比 较 可 以 得 出 的 结 论 是 ： 物 体 温 度 升 高 时 吸 收 热 量 的 多 少 与 	 、 	、 	有关系
五、计算题：（23题6分，24、25各7分）
23、某家庭需要将 50kg、20℃的水加热到 60℃作为生活用热水，他们利用煤气灶烧水， 需燃烧 0.8kg 煤气。已知煤气的热值 q=4.2×107J/kg，水的比热容 c=4.2×103J/（kg•℃）。 求：
（1）50kg、20℃的水加热到 60℃需吸收的热量；
（2）完全燃烧 0.8kg 煤气放出的热量；
（3）煤气灶烧水的效率。




24、现有两个电阻元件，其中一个是由金属材料制成的，它的电阻随温度的升高而增大，
而另一个是由某种半导体材料制成的，其电阻随温度的升高而减小.现将其中一个元件 Ro 进 行测试，测得其电流与加在它两端的电压值，测试数据如下表所示.

	U/V
	0.40
	0.60
	0.80
	1.00
	1.20
	1.50
	1.60

	I/A
	0.20
	0.45
	0.80
	1.25
	1.80
	2.81
	3.20


(1)根据表中数据，判断元件 R0 可能是由上述哪类材料制成的，并简要说明理由.






(2)把元件 R.接人如图所示的电路中，闭合开关后，电流表读数为 1.8A.已知电路中的电源 电压为 3V，此时定值电阻 R 的电阻为多大?

25、热敏电阻广泛应用于控制电路中，其阻值会随环境温度的改变而改变．图甲中，电
源电压U =6V，○A是小量程电流表，其允许通过的最大电流为0.02 A，滑动变阻器R的铭牌 上标有“200Ω 0.3 A”字样， Rt 为热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示．闭 合开关S，求： (1)环境温度为10 ℃、电路中电流为0.0l A时 Rt 两端的电压．(2)图甲电
路可以正常工作的最高环境温度．
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