
2018年浙江省金华市六校中考物理模拟试卷（4月份）
一、选择题（本题有15小题，每题3分，共45分）
1．（3分）如图所示的几个光学现象和应用，属于光的折射现象的是（　　）
A．[image: image1.png]LY



海市蜃楼现象


B．[image: image2.png]


平静的水面映出建筑“倒影”


C．[image: image3.png]%
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激光在光导纤维中传播


D．[image: image4.png]


在墙上映出手的影子
2．（3分）下面四个图中所涉及的科学知识描述不正确的是（　　）
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A．图甲，饮料上升到嘴里是吸力的作用


B．图乙，增大受力面积减小压强


C．图丙，气体流速越大压强越小


D．图丁，液体压强随深度的增加而增大
3．（3分）如图所示，小球在竖直向下的力F作用下，将竖直轻弹簧压缩，若将力F撤去，小球将向上弹起并离开弹簧，直到速度为零时为止。则小球在上升过程中，下列说法正确的是（　　）
[image: image6.png]



A．小球动能最大时弹性势能为零


B．小球在离开弹簧时动能最大


C．小球动能减为零时，重力势能不一定最大


D．小球的动能先增大后减小
4．（3分）如图所示，将三个小球放入水中，A球漂浮在水面上（部分露在水面以上），B球悬浮在水中，C球沉至容器底（对容器底有压力）。已知A、B两球质量相等，B、C两球体积相等。则下列说法正确的是（　　）
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A．C球的体积大于A球的体积


B．A球所受浮力大于C球所受浮力


C．B球所受浮力大于C球所受浮力


D．三球所受浮力相等
5．（3分）如图是一个简易电子身高测量仪的示意图。其中电源电压恒定，电阻R0＝20Ω；R是一只固定着的、竖直放置的硬电阻棒，总长为40cm，其接入电路的阻值与接入电路的棒长成正比；金属杆cd和MP（右端P为滑片）与电路接触良好，电阻不计。小明用该测量仪对小聪、小英和小亮的身高进行了测量，其数据见表。若已知小英测量时，滑片恰在电阻棒ab的中点位置，则根据题中提供的信息错误的是（　　）
	
	小聪
	小英
	小亮

	A表示数I/A
	0.20
	0.15
	0.12

	V表示数U/V
	2.0
	3.0
	3.6

	身高h/米
	
	1.6
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A．电阻帮的总电阻是40Ω


B．小聪的身高是1.7m，小亮的身高是1.5m


C．电阻R0有保护电路作用


D．测小英身高时，电路的功率为0.9W
二、填空题（本大题共有10小题，其余每空2分，共40分）
6．（4分）如今大城市普遍存在着停车难的问题，图甲是集存车、绿化、景观、防盗、户外广告等多功能为一体的“路边空中绿化存车亭”；存车时只需40秒就可以把车子“锁上天”。图乙为“路边空中绿化存车亭”的工作原理图，其中A为存车架，O为杆OB的转动轴，杆的B端固定悬挂泊车装置，BC为牵引OB杆转动的钢丝绳，M为牵引钢丝绳的电动机。存车时，汽车开到存架上，电动机通过钢丝绳BC将杆OB拉到一定高度固定；取车时，将OB杆放下使存车架落回地面。
请根据以上信息回答下列问题（忽略OB的重力和机械各部分的摩擦力）：
[image: image9.png]



（1）图乙中使用了定滑轮，它的作用是　   　。
（2）如图乙所示，小汽车从水平地面被提升到BC垂直于杆OB的过程中，作用在B点的动力如何变化？　   　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）
7．（4分）面积很大的水池，水面上浮着一边长为a为10cm，密度为0.6×103kg/m3的正方体均匀木块，开始时木块静止，如图甲。现用力F将木块匀速下压，运动时，F随深度H变化如图乙。
[image: image10.png]



（1）开始时木块静止，此时木块受到的浮力是　   　N。
（2）木块开始下沉到恰好浸没的过程中，重力对木块做功是　   　J。
8．（4分）某同学设计了如图所示的双向开关电路，电源电压保持不变，灯L1标有“3V 3W”的字样，灯L2标有“6V 3W”的字样。当开关拨至2位置且滑片滑到a端时，灯L2恰好正常发光，（不计灯丝电阻随温度的变化），则L2正常发光时，电路中的电流为　   　。当
L1、L2分别正常发光时，两种电路中的总功率之比为　   　。
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三、实验探究题（本大题共2小题，26题5分，共35分）
9．在“探究摩擦力的大小与什么因素有关”的实验中，小明同学设计了如图甲所示的装置进行实验。弹簧测力计固定在木板上，开启电动机后，小明在4秒钟内观察测力计的示数变化，并绘制了如图乙所示的图象。[image: image12.png]0 2 4 EE/





（1）0～2秒木块相对于小车处于　   　状态。
（2）木块受到的滑动摩擦力的大小和方向分别是：　   　。
A．2.3牛水平向左    B．2.3牛水平向右C.2.0牛水平向左D.2.0牛水平向右
（3）4秒钟后，如将电动机的转速由每分钟20转调至每分钟40转，则弹簧测力计的示数将　   　。
（选填“变大”、“变小”或“不变”）
（4）如要探究滑动摩擦力的大小和接触面的粗糙程度的关系时，在现有实验的基础上，还应增加的操作是：　   　。
10．小明按照如图甲所示的电路图测量一只额定电压为2.5V的小灯泡的电功率，部分实验数据和现象如表。
	实验次数
	电压表示数/V
	电流表示数/A
	灯泡亮度

	1
	1
	0.2
	较暗

	2
	2.5
	
	正常发光

	3
	3
	0.52
	很亮

	4
	6
	0
	不发光
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（1）分析表中实验数据可知，小明所用电源电压为　   　V。
（2）用笔代替导线，完成测小灯泡额定功率时实物图图乙的连接。
（3）小明同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电压表、电流表均有示数接下来他首先应进行的操作是（填字母序号。
A、检查电路是否断路 B、更换小灯泡 C、移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光
（4）小明忘了记录灯泡正常发光时电流表的示数，于是他根据第一次实验数据计算出灯泡电阻R＝[image: image14.png]


＝[image: image15.png]


＝5Ω，再计算出灯泡两端电压为2.5V时的功率P＝[image: image16.png]


＝[image: image17.png](2.57)%
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＝1.25W．则该小灯泡的额定功率　   　（选填“＞”“＝”“＜”）1.25W。
四、解答题（本题有5小题，共40分）
11．如图甲是某品牌电饭煲实物图；如图乙是它的电路原理简图，它有“高温烧煮”和“焖饭、保温”两档，由温控开关自动控制，煮饭时先要按下温控开关按钮，到达设定温度（饭熟），按钮会自动弹起；丙表是它铭牌上一些技术参数；丁图是两种插座。[image: image18.png]DupR

@ =




	加热功率
	1100W

	保温功率
	200W

	额定频率
	50Hz

	额定容积
	5.0L

	净重
	2.0kg


（1）根据乙图，温控开关未按下时，“烧煮”和“保温”两部分电路是　   　（选填“串联”或“并联”）；按下温控开关按钮，“保温电路部分”R2将　   　（选填“通路”、“开路”或“短路”）。
（2）为安全起见，在使用电饭煲时，应选用丁图中　   　（选填“Ⅰ”或“Ⅱ”）种插座。
（3）求电饭煲在额定功率下加热10分钟所消耗的电能。
12．如图甲为一款太阳能汽车的概念车，它通过安装在车顶和前端的硅太阳能电池将太阳能转化为电能并驱动汽车前进；玻璃采用防太阳辐射的层压玻璃制作而成。
（1）若该车身的材料要求强度高且轻便，则表中最理想的材料是　   　；
	材料
	锰钢
	铝合金
	钛合金
	碳纤维

	性能（强度）
	强
	较弱
	较强
	强

	密度/kg•m﹣1
	7.9×103
	3.0×103
	4.5×103
	1.6×103


（2）若该车质量是450千克，车上载有人和物品质量共为150千克，车轮与地面的总接触面积为2.0×10﹣2米2，该汽车对水平地面的压强为多大？
（3）若该汽车保持一定的输出功率在水平路面上行驶，运动过程的牵引力﹣速度关系图象如图乙，则汽车以60千米/时的速度匀速行驶30分钟，发动机所做的功为多少？
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2018年浙江省金华市六校中考物理模拟试卷（4月份）
参考答案与试题解析
一、选择题（本题有15小题，每题3分，共45分）
1．（3分）如图所示的几个光学现象和应用，属于光的折射现象的是（　　）
A．[image: image20.png]LY



海市蜃楼现象


B．[image: image21.png]


平静的水面映出建筑“倒影”


C．[image: image22.png]%
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激光在光导纤维中传播


D．[image: image23.png]


在墙上映出手的影子
【分析】（1）光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播，产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日食和月食等；
（2）光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象，例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的；
（3）光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时，就会出现光的折射现象，例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的。
【解答】解：
A、海市蜃楼是光经过不均匀的大气层时，发生折射形成的，故A正确；
B、平静的水面映出建筑“倒影”属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故B错误；
C、激光在光导纤维中传播，是光的反射现象，故C错误；
D、沿直线传播的光照到不透明的物体，被物体挡住，在墙上光照不到的地方形成影子，墙上的影子是由光的直线传播形成的，故D错误。
故选：A。
【点评】此题通过几个日常生活中的现象考查了对光的折射、光的直线传播、光的反射的理解，在学习过程中要善于利用所学知识解释有关现象。
2．（3分）下面四个图中所涉及的科学知识描述不正确的是（　　）
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A．图甲，饮料上升到嘴里是吸力的作用


B．图乙，增大受力面积减小压强


C．图丙，气体流速越大压强越小


D．图丁，液体压强随深度的增加而增大
【分析】（1）用吸管吸饮料是利用了大气压，吸时是先把管内空气吸走，这样在管内外就形成气压差，从而把饮料“压”进嘴里；
（2）压强与压力和受力面积有关，减小压强的方法：减小压力或减小受力面积；
（3）气体的压强与流速有关，流速越大的位置气体产生的压强越小；
（4）液体压强随深度的增加而增大。
【解答】解：A、吸管吸饮料时，是先把吸管内的空气吸走，在外界大气压的作用下，饮料被压进嘴里的，故A叙述错误；
B、背包的宽背带是在压力一定的情况下，增加受力面积来减小压强，故B正确；
C、气体的压强与流速有关，流速越大的位置气体产生的压强越小，故C叙述正确；
D、因为液体压强随深度的增加而增大，因此潜入水下较深的位置时，需要有专业的服装，否则人承受不了水的压力，故D叙述正确。
故选：A。
【点评】本题考查了学生对大气压的应用、增大减小压强的方法流体压强与流速的关系以及液体压强的特点等知识点，本题还体现了生活中的很多现象都离不开物理知识。
3．（3分）如图所示，小球在竖直向下的力F作用下，将竖直轻弹簧压缩，若将力F撤去，小球将向上弹起并离开弹簧，直到速度为零时为止。则小球在上升过程中，下列说法正确的是（　　）
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A．小球动能最大时弹性势能为零


B．小球在离开弹簧时动能最大


C．小球动能减为零时，重力势能不一定最大


D．小球的动能先增大后减小
【分析】根据小球的受力情况分析小球速度如何变化，判断小球的动能如何变化，确定小球的动能最大时弹簧势能是否为零。
【解答】解：
D、将力F撤去，小球将向上弹起，该过程中弹簧的弹力先大于重力，后小于重力，小球所受的合力先向上后向下，所以小球先向上做加速运动，然后向上做减速运动，则小球的动能先增大后减小；当弹簧的弹力与小球的重力大小相等时，小球的速度最大，动能最大，故D正确；
A、由前面解答可知，弹力与重力的大小相等时，小球的速度最大、动能最大，由于此时弹簧的弹力不等于零，所以弹性势能不等于零，故A错误。
B、小球在离开弹簧时，弹力为0，由前面解答可知，此时小球的动能不是最大，故B错误。
C、小球离开弹簧后只受重力做减速直线运动，动能不断减小，同时高度增大，重力势能增大；当小球动能减为零时，重力势能最大，故C错误。
故选：D。
【点评】本题考查了力与运动的关系以及能量大小的比较，有一定难度。
4．（3分）如图所示，将三个小球放入水中，A球漂浮在水面上（部分露在水面以上），B球悬浮在水中，C球沉至容器底（对容器底有压力）。已知A、B两球质量相等，B、C两球体积相等。则下列说法正确的是（　　）
[image: image26.png]



A．C球的体积大于A球的体积


B．A球所受浮力大于C球所受浮力


C．B球所受浮力大于C球所受浮力


D．三球所受浮力相等
【分析】知道A、B质量相等，A球漂浮、B球悬浮，利用漂浮、悬浮条件得出AB球受到的浮力关系；
知道B、C的体积相等，放入水中后，B球悬浮，C球下沉至容器底部，利用阿基米德原理比较BC两球受到的浮力关系和受到重力的关系。然后即可得出结论。
【解答】解：由图可知，A球漂浮，B球悬浮，C球下沉至容器底部，
∵A球漂浮，
∴A球受到的浮力：FA＝GA＝mAg，
∵B球悬浮，
∴B球受到的浮力：FB＝GB＝mBg，
∵mA＝mB，
∴FA＝FB；
∵B球悬浮，C球沉到水底，B、C的体积相等，
∴B、C球排开水的体积相同，
∵F浮＝ρ水v排g，
∴B、C两球受到的浮力：FB＝FC；
∴FA＝FB＝FC，故D正确；
故选：D。
【点评】题目告诉的是A、B质量相等，B、C的体积相等，所以解答时分别求解出A和B受浮力的关系，B和C所受浮力关系，然后再综合得出答案。
5．（3分）如图是一个简易电子身高测量仪的示意图。其中电源电压恒定，电阻R0＝20Ω；R是一只固定着的、竖直放置的硬电阻棒，总长为40cm，其接入电路的阻值与接入电路的棒长成正比；金属杆cd和MP（右端P为滑片）与电路接触良好，电阻不计。小明用该测量仪对小聪、小英和小亮的身高进行了测量，其数据见表。若已知小英测量时，滑片恰在电阻棒ab的中点位置，则根据题中提供的信息错误的是（　　）
	
	小聪
	小英
	小亮

	A表示数I/A
	0.20
	0.15
	0.12

	V表示数U/V
	2.0
	3.0
	3.6

	身高h/米
	
	1.6
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A．电阻帮的总电阻是40Ω


B．小聪的身高是1.7m，小亮的身高是1.5m


C．电阻R0有保护电路作用


D．测小英身高时，电路的功率为0.9W
【分析】由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路电流；由串联电路特点与欧姆定律、电功率公式分析答题。
【解答】解：由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路电流；
A、由题意知，滑片在ab棒中点时，滑动变阻器两端电压为3V，电路电流为0.15A，电阻棒的总电阻是R＝2×[image: image28.png]


＝2×[image: image29.png]


＝40Ω，故A正确。
B、已知总长为40cm，所以1cm的电阻为1Ω，
小聪量身高时接入电路的电阻为R1＝[image: image30.png]


＝[image: image31.png]


＝10Ω，所以接入电路的长度为10cm，所以小聪的身高是160cm﹣20cm+10cm＝150cm＝1.5m，
小亮量身高时接入电路的电阻为R2＝[image: image32.png]Uz



＝[image: image33.png]


＝30Ω，所以接入电路的长度为30cm，所以小亮的身高是160cm﹣20cm+30cm＝170cm＝1.7m，故B不正确。
C、电阻R0有保护电路作用，故C正确。
D、测量小英身高时，电阻棒接入电路的阻值为总阻值的一半，为20Ω；电阻R0＝20Ω；此时电阻棒两端的电压为3V，所以电源电压为6V，此时电路电流为0.15A，所以电路总功率P＝UI＝6V×0.15A＝0.9W，故D正确。
故选：B。
【点评】本题考查通过计算电阻的大小得出人的身高，关键是计算出滑动变阻器接入电路的长度，要知道电流表和电压表分别测量哪部分的电流和电压，要学会从题目所给信息中找到有用的数据。
二、填空题（本大题共有10小题，其余每空2分，共40分）
6．（4分）如今大城市普遍存在着停车难的问题，图甲是集存车、绿化、景观、防盗、户外广告等多功能为一体的“路边空中绿化存车亭”；存车时只需40秒就可以把车子“锁上天”。图乙为“路边空中绿化存车亭”的工作原理图，其中A为存车架，O为杆OB的转动轴，杆的B端固定悬挂泊车装置，BC为牵引OB杆转动的钢丝绳，M为牵引钢丝绳的电动机。存车时，汽车开到存架上，电动机通过钢丝绳BC将杆OB拉到一定高度固定；取车时，将OB杆放下使存车架落回地面。
请根据以上信息回答下列问题（忽略OB的重力和机械各部分的摩擦力）：
[image: image34.png]



（1）图乙中使用了定滑轮，它的作用是　改变力的方向　。
（2）如图乙所示，小汽车从水平地面被提升到BC垂直于杆OB的过程中，作用在B点的动力如何变化？　变小　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）
【分析】（1）使用定滑轮不省力也不费力，但可以改变力的方向；
（2）OB杆在提升过程，OB杆对B点的支持力方向与绳子拉力方向夹角越来越小，当二者方向垂直时，拉力最小。
【解答】解：（1）图乙中使用了定滑轮，定滑轮的特点是不省力，但可以改变力的方向；
 （2）绳子的拉力和OB杆的支持力合力等于车及存车架的重力，当OB杆在提升过程，OB杆对B点的支持力方向与绳子拉力方向夹角越来越小，当BC绳与OB杆垂直时，绳子的拉力最小，在此过程中作用在B点的动力越来越小。
故答案为：（1）改变力的方向；（2）变小。
【点评】此类问题是结合杠杆和受力分析考查定滑轮的作用以及最小力问题。
7．（4分）面积很大的水池，水面上浮着一边长为a为10cm，密度为0.6×103kg/m3的正方体均匀木块，开始时木块静止，如图甲。现用力F将木块匀速下压，运动时，F随深度H变化如图乙。
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（1）开始时木块静止，此时木块受到的浮力是　6　N。
（2）木块开始下沉到恰好浸没的过程中，重力对木块做功是　0.24　J。
【分析】（1）知道正方体木块的边长求出木块的体积，根据m＝ρV算出木块的质量，根据G＝mg算出重力，漂浮时，浮力等于其重力；
（2）由图可知施加的压力为零时木块浸入水中的深度H＝6cm，木块开始下沉到恰好浸没的过程中，由图可知物体重心下降10cm﹣6cm＝4cm，根据W＝Gh求重力所做的功；
【解答】解：（1）木块的体积V木＝a3＝（0.1m）3＝0.001m3；
根据ρ＝[image: image36.png]


得木块的质量：m＝ρV＝0.6×103kg/m3×0.001m3＝0.6kg；
木块受到的重力：G＝mg＝0.6kg×10N/kg＝6N；
开始时木块漂浮，则此时木块受到的浮力F浮＝G＝6N；
（2）由图象可知，施加的压力为零时木块浸入水中的深度H＝6cm，
木块开始下沉到恰好浸没的过程中，其重心下降的高度：h＝10cm﹣6cm＝4cm＝0.04m；
重力对木块做功：W＝Gh＝6N×0.04m＝0.24J；
故答案为：6；0.24。
【点评】本题考查了重力的计算公式、功的计算、物体的浮沉条件及其应用，难度适中。
8．（4分）某同学设计了如图所示的双向开关电路，电源电压保持不变，灯L1标有“3V 3W”的字样，灯L2标有“6V 3W”的字样。当开关拨至2位置且滑片滑到a端时，灯L2恰好正常发光，（不计灯丝电阻随温度的变化），则L2正常发光时，电路中的电流为　0.5A　。当
L1、L2分别正常发光时，两种电路中的总功率之比为　2：1　。
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【分析】当开关拨至2位置且滑片滑到a端时，电路为L2的简单电路；当开关拨至1位置时，灯泡L1与滑动变阻器R串联，根据串联电路的电流特点和P＝UI求出两灯泡正常发光时电路中的电流，根据P＝UI求出两灯泡正常发光时电路的总功率之比。
【解答】解：当开关拨至2位置且滑片滑到a端时，电路为L2的简单电路，
因灯L2恰好正常发光，
所以，由P＝UI可得，电路中的电流：
I2＝[image: image38.png]Pa
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＝0.5A；
当开关拨至1位置时，灯泡L1与滑动变阻器R串联，
因串联电路中各处的电流相等，
所以，灯泡L1正常发光时电路中的电流：
I1＝[image: image40.png]
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＝1A，
当L1、L2分别正常发光时，两种电路中的总功率之比：
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。
故答案为：0.5A；2：1。
【点评】本题考查了电功率公式的灵活应用，是一道较为简单的应用题。
三、实验探究题（本大题共2小题，26题5分，共35分）
9．在“探究摩擦力的大小与什么因素有关”的实验中，小明同学设计了如图甲所示的装置进行实验。弹簧测力计固定在木板上，开启电动机后，小明在4秒钟内观察测力计的示数变化，并绘制了如图乙所示的图象。[image: image47.png]0 2 4 EE/





（1）0～2秒木块相对于小车处于　静止　状态。
（2）木块受到的滑动摩擦力的大小和方向分别是：　C　。
A．2.3牛水平向左    B．2.3牛水平向右C.2.0牛水平向左D.2.0牛水平向右
（3）4秒钟后，如将电动机的转速由每分钟20转调至每分钟40转，则弹簧测力计的示数将　不变　。
（选填“变大”、“变小”或“不变”）
（4）如要探究滑动摩擦力的大小和接触面的粗糙程度的关系时，在现有实验的基础上，还应增加的操作是：　改变平板小车表面的粗糙程度（或“改变木块下表面的粗糙程度”）　。
【分析】（1）（2）分析测力计示数随时间的变化关系，判断木块由静止到运动过程中，拉力随摩擦力的变化关系，根据二力的平衡条件分析回答；
（3）根据二力平衡的条件及影响滑动摩擦力的两个因素分析；
（4）根据控制变量法，探究滑动摩擦力的大小和接触面的粗糙程度的关系时，要控制压力大小不变，只改变改变平板小车表面的粗糙程度。
【解答】解：（1）由图乙可知，0﹣2秒，拉力逐渐增大，拉力最大达到2.3N时（这个过程中物体静止，受平衡力，木块受到的滑动摩擦力大小等于绳子的拉力，2.3N为最大静摩擦力），随后拉力随时间的变化变小，最后拉力大小保持2N不变；
（2）木块处于静止状态，故受到平衡力的作用，绳子对木块的拉力水平面，大小为2N，根据二力平衡的条件，故木块受到的滑动摩擦力大小等于绳子的拉力，即大小为2N，方向水平向左；选C；
（3）木块处于静止状态，受到平衡力的作用，即木块受到的滑动摩擦力大小等于绳子的拉力，因接触面的粗糙程度不变，压力大小不变，故滑动摩擦力不变，即弹簧测力计的示数将不变；
（4）探究滑动摩擦力的大小和接触面的粗糙程度的关系时，要控制压力大小不变，只改变改变平板小车表面的粗糙程度（或“改变木块下表面的粗糙程度”）。
故答案为：（1）静止；（2）C；（3）不变； （4）改变平板小车表面的粗糙程度（或“改变木块下表面的粗糙程度”）
【点评】本题探究摩擦力的大小与什么因素有关，考查二力平衡的条件、控制变量法及摩擦力的知识。
10．小明按照如图甲所示的电路图测量一只额定电压为2.5V的小灯泡的电功率，部分实验数据和现象如表。
	实验次数
	电压表示数/V
	电流表示数/A
	灯泡亮度

	1
	1
	0.2
	较暗

	2
	2.5
	
	正常发光

	3
	3
	0.52
	很亮

	4
	6
	0
	不发光
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（1）分析表中实验数据可知，小明所用电源电压为　6　V。
（2）用笔代替导线，完成测小灯泡额定功率时实物图图乙的连接。
（3）小明同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电压表、电流表均有示数接下来他首先应进行的操作是（填字母序号。
A、检查电路是否断路 B、更换小灯泡 C、移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光
（4）小明忘了记录灯泡正常发光时电流表的示数，于是他根据第一次实验数据计算出灯泡电阻R＝[image: image49.png]


＝[image: image50.png]


＝5Ω，再计算出灯泡两端电压为2.5V时的功率P＝[image: image51.png]
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＝1.25W．则该小灯泡的额定功率　＞　（选填“＞”“＝”“＜”）1.25W。
【分析】（1）由表中实验数据知，随灯泡电压的增大，灯泡开始发光，且越来越亮，但当灯泡电压为6V时，灯不发光，这是因为灯泡两端电压6V远大于灯泡额定电压2.5V，电压过大，把灯泡烧坏，灯泡断路，此时电压表直接接在电源两端，测电源电压，因此电源电压为6V；
（2）由表中数据，电压表选用大量程与灯并联，电流表选用小量程与灯串联，根据电路图连接实物图；
（3）小明同学闭合开关后，电压表、电流表均有示数，则电路为通路，发现小灯泡不亮，则说明电路的电流过小，说明电路的电阻过大，据此分析；
（4）灯的电阻随温度的升高而变大，据此分析。
【解答】解：（1）灯的额定电压为2.5V，由表中数据知，当灯的电压为3V时，灯很亮，当电压为6V时，灯泡被烧坏，电流表示数为0，电压表串联在电路中，电压表与电源连通，此时电压表示数等于电源电压，因此电源电压是6V；
（2）由表中数据，电压表选用大量程与灯并联，电流表选用小量程与灯串联，根据电路图连接实物图，如下所示：
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（3）小明同学闭合开关后，电压表、电流表均有示数，则电路为通路，发现小灯泡不亮，则说明电路的电流过小，说明电路的电阻过大，故接下来他首先应进行的操作是移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光；选C；
（4）灯的电阻随温度的升高而变大，他根据第一次实验数据计算出灯泡电阻：
R＝[image: image54.png]
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＝5Ω，灯在2.5V时的电阻大于5Ω，故再计算出灯泡两端电压为2.5V时的功率：
P＝[image: image56.png]
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＝1.25W，则该小灯泡的额定功率＞1.25W。
故答案为：（1）6；（2）如上；（3）C；（4）＞。
【点评】本题测量一只额定电压为2.5V的小灯泡的电功率，考查电路分析、电路连接、注意事项和影响电阻大小的因素。
四、解答题（本题有5小题，共40分）
11．如图甲是某品牌电饭煲实物图；如图乙是它的电路原理简图，它有“高温烧煮”和“焖饭、保温”两档，由温控开关自动控制，煮饭时先要按下温控开关按钮，到达设定温度（饭熟），按钮会自动弹起；丙表是它铭牌上一些技术参数；丁图是两种插座。[image: image58.png]DupR
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	加热功率
	1100W

	保温功率
	200W

	额定频率
	50Hz

	额定容积
	5.0L

	净重
	2.0kg


（1）根据乙图，温控开关未按下时，“烧煮”和“保温”两部分电路是　串联　（选填“串联”或“并联”）；按下温控开关按钮，“保温电路部分”R2将　短路　（选填“通路”、“开路”或“短路”）。
（2）为安全起见，在使用电饭煲时，应选用丁图中　Ⅱ　（选填“Ⅰ”或“Ⅱ”）种插座。
（3）求电饭煲在额定功率下加热10分钟所消耗的电能。
【分析】（1）根据串并联电路的特点进行识别，用电器短路是指导线将用电器两端直接连通的电路；
（2）三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的，当家用电器漏电时，可以使漏电通过地线，流入大地，防止触电事故的发生；
（3）根据W＝Pt求出电饭煲在额定功率下加热10分钟所消耗的电能。
【解答】解：（1）根据乙图可知，温控开关按钮未按下时，“烧煮电路部分”与“保温电路部分”顺次连接，因此它们是串联的；
由图知，当按下温控开关按钮时，“保温电路部分”R2将被短路；
（2）为了防止家用电器漏电、造成触电事故，必须使电饭煲的外壳与大地相连接，故插头应选用丁图中的三孔插座Ⅱ；
（3）由P＝[image: image59.png]


可得，电饭煲在额定功率下加热10分钟所消耗的电能：
W＝P加热t＝1100W×10×60s＝6.6×105J。
答：（1）串联；短路；（2）II；（3）电饭煲在额定功率下加热10分钟所消耗的电能为6.6×105J。
【点评】本题考查了串并联电路的判断和电路的三种状态、安全用电常识、电功公式的应用，从表格中获取有用的信息以及知道水平面上物体的压力等于自身的重力是关键。
12．如图甲为一款太阳能汽车的概念车，它通过安装在车顶和前端的硅太阳能电池将太阳能转化为电能并驱动汽车前进；玻璃采用防太阳辐射的层压玻璃制作而成。
（1）若该车身的材料要求强度高且轻便，则表中最理想的材料是　碳纤维　；
	材料
	锰钢
	铝合金
	钛合金
	碳纤维

	性能（强度）
	强
	较弱
	较强
	强

	密度/kg•m﹣1
	7.9×103
	3.0×103
	4.5×103
	1.6×103


（2）若该车质量是450千克，车上载有人和物品质量共为150千克，车轮与地面的总接触面积为2.0×10﹣2米2，该汽车对水平地面的压强为多大？
（3）若该汽车保持一定的输出功率在水平路面上行驶，运动过程的牵引力﹣速度关系图象如图乙，则汽车以60千米/时的速度匀速行驶30分钟，发动机所做的功为多少？
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【分析】（1）根据表格中材料的性能进行分析判断；
（2）该汽车对水平地面的压力等于车和人、货物的重力之和，根据F＝G＝mg求出其大小，根据p＝[image: image61.png]


求出该汽车对水平地面的压强；
（3）根据v＝[image: image62.png]


求出汽车匀速行驶的路程，由图乙可知汽车的牵引力，根据W＝Fs求出发动机所做的功。
【解答】解：（1）若该车身的材料要求强度高且轻便，则根据表中信息可知，碳纤维性能最强，密度最小，因此最理想的材料是碳纤维；
（2）该汽车对水平地面的压力：
F＝G总＝（m车+m人和物）g＝（450kg+150kg）×10N/kg＝6000N，
该汽车对水平地面的压强：
p＝[image: image63.png]


＝[image: image64.png]2.0% 10 %n?



＝3×105Pa；
（3）由v＝[image: image65.png]


可得，汽车匀速行驶的路程：
s＝vt＝60km/h×[image: image66.png]


h＝30km＝3×104m，
由图乙可知，速度为60km/h时，汽车的牵引力F′＝300N，
则发动机所做的功：
W＝F′s＝300N×3×104m＝9×106J。
答：（1）碳纤维；
 （2）该汽车对水平地面的压强为3×105Pa；
（3）汽车以60千米/时的速度匀速行驶30分钟，发动机所做的功为9×106J。
【点评】本题考查了重力公式和压强公式、速度公式、做功公式的应用，从表格和图象中获取有用的信息是关键，要注意水平面上物体的压力和自身的重力相等。
声明：试题解析著作权属菁优网所有，未经书面同意，不得复制发布
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