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  第十六章  电压   电阻
一、选择题 
1．关于电源、电压、电流的说法中正确的是                  （    ）
A．有电源时电路中就一定有电流
B．电路中有电流时电路两端一定有电压
C．电路两端有电压时电路中一定有电流
D．以上说法都不对
2．小明做实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了，如图所示。闭合开关                                        （    ）
[image: Z39.TIF]A．电压表可能被烧坏	  
B．电流表可能被烧坏   
C．灯L发光正常	 
D．电压表有示数
3．如图，在保证安全的情况下，肯定能用滑动变阻器调节小灯泡由亮到灭的是                                        （   ）
[image: ]   [image: ]
4． 甲、乙是由同种材料制成且电阻相等的两导体，关于甲、乙的横截面积S及长度L的判断，可能成立的是            （    ）
A．S甲＞S乙，L甲＜L乙	
B．S甲＜S乙，L甲＜L乙
C．S甲＞S乙，L甲＝L乙	
D．S甲＞S乙，L甲＞L乙
5． 如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为9 V，电压表V2的示数为4.8 V。则下列说法中正确的是              （    ）
[image: ZZ10.TIF]
A．电源电压为9 V
B．L1两端电压为4.8 V
C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮
D．将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流
二、填空题 
6．将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将      (选填“变大”“变小”或“不变”)；一个滑动变阻器的铭牌上标有“20 Ω1 A”的字样，则表示这个滑动变阻器的电阻变化范围是         Ω。
7．一串节日里的小彩灯20只一组串联，接在家庭照明电路中，若电源插头处电流为100 mA，每盏灯中流过的电流是       A，每盏灯两端的电压是    V。
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8．如图所示，用两节新干电池作电源，电路无连接故障，闭合开关后，电压表的示数为          (选填“1.5”“3”或“0”)V，小灯泡              (选填“能”或“不能”)正常发光。
9．如图电路中，开关闭合后，灯L1、L2都能正常发光，甲、乙两表都为同种电表，两表都有示数且指针位置相同，则灯L1、L2的连接方式为        (选填“串联”或“并联”)，灯L1、L2两端的电压之比为             。
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三、作图题(共2分)
10．根据如图所示的实物图在虚线框内画出对应的电路图。
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四、实验探究题 
11． 在探究“串联电路电压的规律”实验中。
[image: ]
(1)在这个实验中，要用电压表测量L2两端的电压，小新同学连接的电路如图甲所示，图中有一根导线接错了，请你在这根导线上画“×”，表示这根导线不能这样连接，然后画出正确的连接位置。
(2)图乙为其正确的电路图，将小灯泡L1和L2分别填入电路的空缺处。 
12． 为了验证串并联电路电压的特点，小明设计了如图所示的电路。
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(1)用如图甲探究串联电路电压规律，要测量L1两端的电压，电压表应与L1    。电压表的正接线柱应该与     点相连，电压表的负接线柱应该与      点相连。
(2)闭合开关S，发现电压表的指针偏转如图乙所示，这时他应该               。
(3)串联电路中各灯泡两端的电压与电源电压的关系是     (写表达式)。

[image: ]
(4)用如图丙探究并联电路的电压规律，若将电压表连接在E、F两点间，电压表测量的是      (选填“L1”“L2”或“电源”)两端的电压；请在图丁上只改动一根导线，符合L1、L2并联，电流表A1测干路电流，A2测灯L2的电流。同时在接错的导线上画“×”。
(5)并联电路中各灯泡两端的电压与电源电压的关系是     (写表达式)。
[bookmark: _GoBack]

学科网（北京）股份有限公司
image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
L 0

: I 5 1
. . - 0 il 1
i @ b (X) - \\8\\\\\\\\1 /2/////////// 5

V/3'





image12.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image1.png




